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Dierweegmodule/computer PW-x 
 

Samen met het weegschaaltype WDH-250 vormt de PW-8B een compleet standalone dierweeg-
systeem. Het systeem zet de dagelijkse wegingen om in kengetallen zoals: gemiddeld gewicht, groei, 

normgewicht, CV-waarde en uniformiteit. Op de PW-8B kunt u maximaal acht weegschalen aansluiten. 

De verzamelde gegevens worden vervolgens in tabellen of grafieken op het kleurendisplay van het 
betreffende systeem gepresenteerd. De processor print is voorzien van een USB-aansluiting voor 

programma-updates en back-ups. De aanwezige Lan-aansluiting kan gebruikt worden voor 
afstandsbediening of FarmRemote. Ook is een beveiligde communicatie met FarmConnect mogelijk. 

 
De PW-2 beschikt over dezelfde functies als de PW-8B met uitzondering van de CV-waarde en 

processor print functies. Deze weegmodule is uitsluitend te gebruiken in combinatie met de 

pluimveemanagement-computer (PL-9x00). De PW-2 is ook verkrijgbaar als inbouwmodule voor 
paneelbouw (PW-2M). U kunt maximaal twee weegschalen aansluiten. De weeggegevens worden 

doorgeven aan de managementcomputer, waar deze op overzichtelijke wijze in tabellen en/of 
grafieken gepresenteerd worden. Inzicht in de groei en daarmee de gezondheid van uw dieren is zo 

gewaarborgd. 
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        WDH-250              KU-50 

 
 

Technische gegevens: PW-2 PW-2M PW-8B PW-8B-i 

Voedingspanning: 230 Volt 50/60 Hz 230 Volt 50/60 Hz 230 Volt 50/60 Hz 230 Volt 50/60 Hz 

Aansluitwaarde: 15 VA 15 VA 30 VA 30 VA 

Afmetingen (hxbxd): 215x225x120 mm 122x83x122 mm 305x232x155 mm 293x234x69 mm 

Beschermklasse IP54 IP20 IP54 IP00 

Omgevingstemperatuur: -5 °C t/m +40 °C -5 °C t/m +40 °C -5 °C t/m +40 °C -5 °C t/m +40 °C 
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Omschrijving: Artikelcode: 
  

PW-2 Dierweegmodule voor PL-9x00 
2 weegschalen i.c.m. PL-9x00 aangesloten op de FN-485 bus       

26100475 

PW-2M Dierweegmodule voor PL-9x00 (DIN-rail)      26100476 
2 weegschalen i.c.m. PL-9x00 aangesloten op de FN-485 bus  

PW-8B Dierweegcomputer max. 8x WDH/WDP       26100482 

PW-8B-i Dierweegcomputer inbouw max. 8x WDH/WDP   26100483 

  

PW/WD Aansluitkabel 2 m, wit 26100490 

PW/WD Aansluitkabel 20 m, wit 26100493 

PW/WD Aansluitkabel 45 m, wit 26100494 

PW/WD Aansluitkabel 65 m, wit 26100496 

PW/WD Aansluitkabel 100 m, wit 26100498 

PLV-WCD wandcontactdoos t.b.v. WDH         26100499 

PLV-KA-SC Star aansluitkabel WDH --> PLV-WCD 26100505 

  

KU-50 hangend weegplateau voor kippen    26100400 

KA-100 hangend weegplateau voor kalkoenen   
Excl. plateau: 100 x 100 cm 

26100450 

WDH-250 Hangende krachtopnemer 
Max. gewicht 250 kg, incl. ophangoog 

26100470 

 
Installateurshandleiding PW-8B      26100484 

Gebruikershandleiding PW-8B 26100485 

 
 
 


