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Multifan elektronische handregelaar EW 
 

De EW-5 en EW-10 zijn handbediende elektronische snelheidsregelaars voor spanningsregelbare 
ventilatoren. Bij de EW-5 is de maximale uitgangsstroom 5 A en bij de EW-10 is de maximale 

uitgangsstroom 10 A. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Kenmerken: 
- gelijkmatige ventilatorloop 

- eenvoudige installatie en bediening 

- toepasbaar in nieuwe en bestaande ventilatiesystemen 
- handbediende toerentalregelaar voor traploze regeling van éénfaseventilatoren 

- voorzien van aan/uit schakelaar met ingebouwde signaallamp 
- type regelaar: handbediende triacregeling 

 
 

Technische gegevens: EW-5 EW-10 

Zekering:  5 A 

5 x 20 mm snel 

10 A 

6,3 x 32 mm snel 

Stroomnetvoorziening:  230 V 230 V 

Voedingsspanning:  50-60 Hz 50-60 Hz 

Ventilatoruitgangsspanning (min./max.):
  

30-220 V 30-220 V 

Ventilatoruitgangsstroom (min./max.):  0,8-5 A 1 – 10 A 

Behuizing:  IP54 ABS IP54 ABS 

Afmetingen (b x h x d):  96 x 164 x 85 mm 127 x 205 x 95 mm 

Bedrijfstemperatuur:  0 - 40 °C 0 - 40 °C 

Opslagtemperatuur:  -10 - 40 °C -10 - 40 °C 

Relatieve vochtigheid:  95% 95% 
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Omschrijving: Artikelcode: 

  

Elektronische handregelaar EW-5 40200110 

Elektronische handregelaar EW-10 40200120 

 


