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V-FloFan voor verticale ventilatie 
 

De V-FloFan is speciaal ontwikkeld voor verticale ventilatie.  
Voor een uniforme ontwikkeling van de dieren is het belangrijk 

dat de warmte optimaal verdeeld wordt in de stal. Met de  
V-FloFan heeft u de mogelijkheid om negatieve invloeden van 

temperatuurverschillen in de stal te verminderen en efficiënt met 

energie om te gaan. Door verticaal te ventileren wordt de wamte 
lucht naar beneden gebracht, resulterend in een optimaal 

microklimaat op dierniveau.   
 

Deze ventilator is naast de intensieve veehouderij uitstekend 

toepasbaar in tuinbouwkassen en (andere) industriële 
omgevingen. 

  
Kenmerken: 

- optimale verticale luchtbeweging d.m.v. een speciaal, aerodynamisch gevormd conisch 
luchtgeleidingsprofiel 

- beperkter aantal ventilatoren per oppervlakte-eenheid ten opzichte van vergelijkbare systemen 

- energiezuinige motoren/ventilatoren, ontwikkeld en geproduceerd  
volgens de toekomstige normeringen 

 
 

Technische gegevens: 6E40 6D40 6D40-FC 

Omwent. per minuut: 950 RPM 955 RPM 955 RPM 

Luchthoeveelheid: 5050 m3/h 5050 m3/h 5050 m3/h 

Vermogen: 165 W 155 W 155 W 

Geluidsniveau: 45 dB(A) * 45 dB(A) * 45 dB(A) * 

Regelbaarheid: E/T ** T ** FC ** 

Inominaal: 1,0 A 0,9/0,5 A 0,9/0,5 A 

Frequentie: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Voedingsspanning: 230 V 400 V 400 V 
Data volgens ErP-richtlijnen (Energy related Products, EU Commission Regulation 327/2011). Metingen zonder rooster. 
*  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 7 meter vrij blazend. 
** Regeling elektronisch (E), d.m.v. een transfomator (T), d.m.v. frequentie controllable (FC). 
 
 

Afmetingen (in mm): 

Waaierdiameter: 400 

A01 420 

A02 650 

A04 18 

A05 30 

A10 8 

A13 146 

A14 539 

A25 182 
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Omschrijving: Artikelcode: 

  

Multifan 6E40-8PP-45 V-FloFan vert. recirculatie vent. incl. rooster 38460402 

Multifan 6D40-8PP-45 V-FloFan vert. recirculatie vent. incl. rooster 
Enkel trafo regelbaar 38460412 

Multifan 6D40-8PP-45 T/F V-FloFan vert. recirculatie vent. incl. rooster 
Trafo en Frequentie regelbaar 38460413 

Rooster voor V-FloFan 40       38460425 

Verstelbare ophangbeugel voor V-FloFan (ZA182)      38460430 

 


