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Voorwoord  
 

Kleventa B.V. is een technische groothandel voor installatiebedrijven op het gebied van 
klimaatbeheersing. Of het nu gaat om de intensieve veehouderij, woningbouw, industrie of 
utiliteitsbouw, Kleventa heeft zich sinds 1986 in gespecialiseerd in de klimaatbeheersing hiervan. 
 

Onze kernpunten:  
 

- Wij denken in oplossingen en delen een deskundig advies graag met u. 
- Wij beschikken over een eigen R&D-afdeling. 
- Een deel van onze innovatieve producten worden in eigen beheer gefabriceerd. 

- Duurzaamheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.  
- Onze servicedienst ondersteunt installateurs 24 uur per dag bij storingen.  
- Wij zijn een betrouwbare partner in het vinden van klimaatoplossingen.  
 
Agrarische documentatie  
 

Voor u ziet u onze agrarische (digitale en interactieve) documentatiemap. In deze map vindt u een 
overzicht van de productinformatie die voor u ï als installateur in de intensieve veehouderij ï 
interessant zal zijn. Wilt u deze informatie liever digitaal? Alle informatie in deze map vindt u ook op 
onze website www.kleventa.nl. 

 
Op ons download center download.kleventa.nl vindt u na het inloggen ook uw persoonlijke prijzen. 
Heeft u nog geen account? Dan kunt u deze aanvragen door een e-mail te sturen naar 
administratie@kleventa.nl , onder vermelding van óDownload centerô. Wij verzoeken u de exacte 

bedrijfsnaam door te geven, samen met uw naam of die van de betrokken contactpersoon en 
zijn/haar rechtstreekse e-mailadres. Wij maken dan graag een account voor u aan. 
 

Vernieuwing  
 

De ontwikkeling van nieuwe producten gaat hard. Om volledig op de hoogte te zijn én blijven, 
adviseren wij u regelmatig een bezoek te brengen aan onze website. Wij plaatsen daar constant 
nieuwe informatie en documentatie over onze nieuwe producten. Daarnaast kunt u zich op onze 
website en bij onze verkoopadviseurs aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven, om op de 

hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen en nieuwe producten.  
 
Aanverwante sectoren  
 

In deze map vindt u documentatie die past bij de intensieve veehouderij. Bent u actief in de 

woningbouw, utiliteit of industrie? Neem dan eens contact op met de adviseurs van deze sector, dat 
kan gewoon via het algemene telefoonnummer. Kleventa-Solar is zeer actief in de wereldwijde 
import en export van aan zonne-energie gerelateerde producten. 
Ook hebben wij jarenlange ervaring in de klimaatbeheersing tijdens veetransport.  
 

Advies  
 

Heeft u vragen over onze producten of diensten? Wij beantwoorden deze natuurlijk graag.  
Ook geven wij graag advies over het toepassen van de producten of het kiezen van de juiste 
klimaatoplossing. 

Onze adviseurs zijn bereikbaar via verkoop@kleventa.nl en via 0544-372994. 
  

https://kleventa.nl/
https://kleventa.nl/
http://download.kleventa.nl/
mailto:administratie@kleventa.nl%20
mailto:verkoop@kleventa.nl
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Contactgegevens  

 
Algemeen  
Kleventa B.V.  
Newtonstraat 10 

7131 PP Lichtenvoorde 
0544-372994 
info@kleventa.nl  
www.kleventa.nl 
 

 
E-mailadressen  
Verkoop algemeen  verkoop@kleventa.nl  

Verkoop airconditioning  koudhe@kleventa.nl  
Verkoop Solar   solar@kleventa.com 
Administratie   administratie@kleventa.nl 
 

 
Openingstijden  
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.   

https://kleventa.nl/
mailto:info@kleventa.nl
https://kleventa.nl/
mailto:verkoop@kleventa.nl
mailto:koudhe@kleventa.nl
mailto:solar@kleventa.com
mailto:administratie@kleventa.nl
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Index  
 
1. Totaal oplossingen 

- Koeling opties 
- Warmteterugwinning 

 

2.  Klimaatcomputers 
- Klimaatcomputer KL-6401-6402-6405-6410 voor varkenshouderij 

- Klimaatcomputer KL-6001-x 
- Pluimveecomputer PL-9500 

- Pluimveecomputer PL-9400 
- Pluimveecomputer PL-9300 
- Rundveecomputer CL-5400 

 

3.  Frequentieregelaars 
- Frequentieregelaars Danfoss VLT FC102 
- Frequentieregelaars Danfoss iC2-Micro 

 

4.  Regelaars 
- Klimaatregelaars CBA 

- Ventilatorregelaars MFC 
- Ventilatorregelaar ASR-10 
- Ventilatieregelaar NVR 

- Multifan elektronische handregelaar EW 
- Multifan stappentransformatoren 

- Mechanische thermostaten MF-Net 
- Drukregelaar DPA 

- Klokregelaar CLK 
- Universele Digitale Thermostaat UDT 

 

5.  Eindstations 
- Eindstations en uitbreidingsmodules 

- DIN-rail en inbouwmodules 
- Hulpapparatuur klimaatcomputers 
- 1-fase vermogensregelaars 

 

6.  Accessoires regelapparatuur 
- AQC-G luchtregelunit 
- Aansluitmateriaal AQC-Klep 
- Meetventilator SMV 

- Temperatuurvoelers 
- Afgeschermde kabel 

 

7.  Drukventilatoren  

- Multifan hogedrukventilator  

- SGS hogedrukventilator 
- Ventilator SKV 

 

  

https://kleventa.nl/
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8.   Afzuigventilatoren 

- Multifan ventilator wanduitv. 230 V/50 Hz 

- Multifan ventilator wanduitv. 400 V/50 Hz 
- Multifan ventilator pijpinbouw 230 V /50 Hz 

- Multifan ventilator pijpinbouw 400 V /50 Hz 
- Ventilatiecassette 

- Box-ventilator Multifan 6D92 en 4D130 
 

9.   Recirculatieventilatoren 

- Recirculatieventilator Multifan (TB Q) 
- Eco-prop recirculatieventilator  

- V-FloFan voor verticale ventilatie 
- Recirculatieventilator basketfan 
- Multifan melkvee-korfventilator (met MFD)  

- Multifan Airbreeze melkveeventilator 
- Plafondventilator PV-600 

 

10. Accessoires ventilatoren  

- Motorbeveiligingsschakelaars 

- Roosters, jalouziekleppen en windbreekkappen 
 

11. Dakdoorvoeren/buizen 

- Kunststof dakdoorvoeren en toebehoren  
- Geïsoleerde dakdoorvoeren en toebehoren 

 

12. Adapters en Instroomringen  

 

13. Verwarming 
- AHP warmtepomp voor de intensieve veehouderij 

- Kleventa absorptie-afgiftepanelen 
- Qheat infrarood verwarmingspaneel 
- Verwarmingsprofiel 

- SDP leidingsysteem 
- Vloerverwarmingsverdeelstuk 

- Verwarmingstoebehoren 
 

14. Koeling 
- HPT-nevelkoeling 

 

15. Warmteterugwinning 
- AeroX warmtewisselaar 
- Warmtewisselaar AIR2-DS 

- PolyCoil warmtewisselaar 
- Rvs buizenwisselaar 

 

  

https://kleventa.nl/
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 16. Alarm 
- Octalarm alarmkiezer 

- Alarmpaneel AS-AM-AL 
- Alarmsysteem ASU 

- Noodvoeding ESE-24 
- FA-MSG Farmalarm 

 

  17. Voeren 
- KFM-6400 meerfasevoersysteem 6 circuits 

- Varkensdroogvoercomputer KFV-6400 
- Pluimvee voercomputers 

- Voercomputer PFV-94xx voor ventielsturing  
- Voercomputer PFA-9400 voor vijzelvoersysteem 
- Voerweger PFB-35-PFB-70 

- Siloweegcomputer PSW 
 

  18. Inlaatsystemen 

- Optiflex inlaatsysteem 
- AeroWing luchtinlaatklep 

- Ventilatiegordijn 
- Aluminium klepregister en buitenluchtrooster  

 

  19. Lieren / motoren  
- Liermotor EGM 

- ELM Elektrolier 
- STW Elektrolier 

- Belimo servomotoren 
 

  20. Software 
- FarmConnect 
- FarmRemote 

 

  21. Overig 
- Under construction 

 

  22 Dierweging / eiertelling  

- Dierweegmodule-computer PW-x 

- Eierbandregelaar PEC-9200 
 

  23 Ventilatie-ontwerphulpmiddelen 
- Ventilatie-ontwerphulpmiddelen 
- Kentallen voor Stienen AQC-G kleppen 

- Overzicht I-O 
 

  24. Installatie voorbeelden 

 
  25. Algemene voorwaarden 

  

https://kleventa.nl/
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https://kleventa.nl/
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   Totaaloplossingen  
  1     Totaaloplossingen    

 

 

 
 

Regelapparatuur  
2 Klimaatcomputers  

 

        

  

 

3 
 

Frequentieregelaars  

 

   

  

 

4 
 

Regelaars  

 

    
 

 

5 
 

Eindstations  

 

   
 

 
 

6 
 

Accessoires regelapparatuur  

 

     
 
  

https://kleventa.nl/
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Ventilatoren  
7 Drukventilatoren  

 

   

  

8 Afzuigventilatoren  

 

 
  

 

 

 

9 
 

Recirculatieventilatoren  

 

    

 

    
  

 

 

 
  

 

10  
 

Accessoires ventilatoren  

 

  

   

 

Dakdoorvoeren/buizen  
11  Dakdoorvoeren/buizen  

 

    

 

 

12  
 

Adapters en Instroomringen  

 

  

   

 
  

https://kleventa.nl/
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Verwarming  
 

13  
 

Verwarming  
 

 
 

  

 

  

 

 

Koeling  
14  HPT-nevelkoeling  

 

 

 
  

 

Warmteterugwinning  
15  Warmtewisselaars  

   

 

 

 

Alarm  
16  Alarmapparatuur  

 

           

 
  

     

 
  

https://kleventa.nl/
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Voeren  
17  Apparatuur voor voeren  

 

      

 

 

Inlaatsystemen  
18  Luchtinlaten  

 

   

 

 

19  
 

Lieren/motoren  

 

   

 
 

 
 

Software  
20  Software  

 

 

 

 

 
  

    

  

    

  

https://kleventa.nl/
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Overig  
21  Under  construction  

      
 

 

 
22  

 

 

 
Dierweging/eiertelling  

 

  

   

 

23  
 

Ventilatie -ontwerphulpmiddelen  

 

 

 

 

  

 

24  
 

Installatievoorbeelden  

 

   

  

 

25  
 

Algemene voorwaarden  

https://kleventa.nl/
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https://kleventa.nl/
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THI= index verhouding temperatuur en vocht . --- 70-80 mild  ---   80-90 matig  ---  >  90  zeer gevaarlijk ---  

Koeling  opties  
 
De zomers lijken steeds extremer te worden met hoge uitschieters in temperatuur,   
dit veroorzaakt hittestress en een daling van de productie. Kleventa heeft oplossingen  

voor dit probleem voor alle diergroepen: varkens, pluimvee, kalveren, geiten en koeien.  
 

Voorbeeld invloed hittestress bij melkgeiten:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Adiabatische koeling (zie ons productblad nevelkoeling) werkt dus maar tot op zekere hoogte.  

Koelen met een wisselaar waarbij de kou van het water indirect wordt uitgewisseld met de warme 
lucht is daarom een betere oplossing. 
 
 
Werking van deze methode: 

 
De binnenkomende lucht zal na verzadiging gaan condenseren en het condenswater wordt afgevoerd 
waardoor deze dus niet in de stal komt.  
Afhankelijk van de situatie heeft Kleventa hiervoor een aantal wisselaars in het pakket; te weten:  

 

 
 
 
- AeroX   kunststof wisselaar 

- Polycoil kunststof wisselaar 
- RVS/Koper wisselaar  
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Als koelingsbron zijn er diverse opties:  
 
- koeling door middel van grondwater WKO                                    

  systemen (open of gesloten) 
- koeling door middel van een chiller 
- een combinatie van bovenstaande.  

 
 

 
Ondanks de hogere energiekosten (welke eventueel te dekken zijn door extra zonnepanelen) is het 
koelen met een koelmachine een zekere en efficiënte methode. 
Door de koelmachine uit te voeren als warmtepomp/chiller is deze in de winter ook prima te  

gebruiken als verwarming (valt onder de ISDE).  
Kleventa heeft een eigen besturingssysteem ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met  
verwarmings-/koelingsbehoefte, maar ook met mogelijk inschakelen van een koelmachine bij 

voldoende zon aan de hand van het vermogen van eventueel aanwezige zonnepanelen. 

Deze energiecontroller zorgt dus voor een optimale balans tussen opbrengst en verbruik. 

 
 

  
 
 
Eventueel kan het geheel geleverd worden in een geprefabriceerde zeecontainer 
 

 
 
 
Voor meer informatie en prijzen kunt u contact opnemen met de agrarische afdeling van Kleventa.  
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Kleventa warmteterugwinning  
 
Laat warmte niet verloren gaan! Wij hebben diverse systemen om warmte terug te winnen.  
 

Voor een optimaal rendement en een beter klimaat in de stal is warmteterugwinning (wtw) een 
uitermate efficiënt systeem. Hiermee krijgt u een betere diergezondheid en lagere stookkosten.  
 
Voor een efficiënte warmteterugwinning onderscheiden we drie systemen:  

warmteterugwinning lucht/lucht  
warmteterugwinning lucht/water en water/lucht  
warmtepompsysteem lucht/water  
 
We kunnen aannemen dat de warmteproductie door de dieren altijd de warmte -inhoud van de 

minimumventilatie overstijgt. Daarom is het van belang te kijken naar de warmtebehoefte binnen uw 
bedrijf en op welke manier deze het beste tot zijn recht komt (inlaatverwarming, fermatering, 
vloerverwarming en dergelijke). Wij adviseren u hier graag in.  
 

 
Warmteterugwinning lucht/lucht:  
Indien er voldoende plaats is geeft de lucht/lucht 
warmteterugwinning een zeer goed rendement. 
Afhankelijk van het type ligt dit tussen de 50 en 80% 

- een energiebesparing van 60% mag dan ook 

verwacht worden.  
Ook in dit type warmteterugwinning zijn er weer drie 
types: 

Ó 70% wtw liggende lamellenwisselaar 
Ó 70% wtw liggende lamellenwisselaar met 
spoelsysteem. 
Ó 70% wtw staande buizenwisselaar voor boven een 
luchtwasser 

 
 
Warmteterugwinning lucht/water en water/lucht:  
Door toepassing van water als transportmedium kan warmte overgedragen worden zonder dat er 

enorme luchtkanalen nodig zijn. Dit biedt in de praktijk grote voordelen bij de aanleg van het 
systeem.  
 
De binnenkomende lucht kan door middel van de warmtewisselaars verwarmd worden. Het benodigde 
warme water zal opgewekt worden door een in het kanaal geplaatste opnamekast of buizenwisselaar 

bij de luchtwasser. 
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Warmtepompsysteem water /water:  
Een rvs buizenwisselaar kan het waswater van de luchtwasser als warmtebron gebruiken.  
 
Indien gewenst kan de opgenomen warmte via een warmtepomp opgewaardeerd worden naar een 
hogere temperatuur, waardoor meer warmte beschikbaar komt.  

Deze warmte kan dan ook eventueel in een laagtemperatuur verwarmingssysteem worden gebruikt.  
 
 

 
 
 
Meer informatie over bovenstaande producten vindt u op onze website:  

warmteterugwinning lucht/lucht  
warmtepompsysteem lucht/water/PolyCoil warmtewisselaar 
buizenwisselaar rvs 
AHP warmtepomp 
 
of verderop in ons (dit) ProductInformatie bestand:  

-    warmteterugwinning  
-    AHP warmtepomp 
 

  

https://www.kleventa.nl/warmteterugwinning
https://www.kleventa.nl/warmteterugwinning
https://www.kleventa.nl/warmteterugwinning
https://www.kleventa.nl/verwarming
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Klimaatcomputer KL -6401/6402/6405/6410  
voor varkenshouderij  
 

De klimaatcomputers van de KL-6400-serie beschikken over 

regelingen als verwarming, ventilatie, koeling, warmtewisselaar 
en groeicurve. Voor deze nieuwe serie is er een nieuwe 
processorprint gebruikt voor veel voordelen, zoals een groot 
grafisch kleurenscherm van hoofdinstellingen, Unicodetekst voor 

weergave in alle talen, usb-aansluiting en de Mobile Remote 
Acces. Daardoor zijn de computers overzichtelijk en heel 
gebruiksvriendelijk.  
 

Het grote grafische kleurendisplay geeft in één oogopslag een 
overzicht van de complete stal. Door de modulaire opbouw van 
deze regelaars kan elke toekomstige uitbreiding gemakkelijk 
geïmplementeerd worden.  
 

Kenmerken:  
klimaatcomputer voor 1, 2, 5 of 10 afdelingen  

exact af te stemmen op de bedrijfssituatie  

niet gebruikte functies houdt u buiten beeld  

groot grafisch display voor compleet staloverzicht 

snel en makkelijk in te stellen  

Unicodetekst voor weergave in alle talen 

usb-aansluiting t.b.v. programma -updates, back-ups en datalogging  

Mobile Remote Acces 

beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote                          overzicht afdelingen 

 
Technische gegevens:  KL-6401  KL-6402  KL-6405  KL-6410  

Aantal afdelingen: 1 2 5 10 

Voedingspanning: 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt 

Frequenties: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Afmetingen: 320x225x155 mm 370x320x155 mm 370x320x155 mm 370x320x155 mm 

Beschermklasse: IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 

Communicatie: RS-485 RS-485 RS-485 RS-485 

Optie communicatie: via RS-485 d.m.v. 
opsteekprint 

via RS-485 d.m.v. 
opsteekprint 

via RS-485 d.m.v. 
opsteekprint 

via RS-485 d.m.v. 
opsteekprint 

Temperatuursensoringangen: 4 10 12 12 

Meetventilatoringangen: 1 4 5 10 

0-10V-ingangen: 1 5 5 (instelbaar) 10 (instelbaar) 

0-10V-uitgangen: 3 12 12 22 

Relais 230 Vac, max. 1 en 2 A: 4 (optioneel)  - 10 12 

Geschakelde uitgangen 24 Vac: 2 6 - - 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 1 1 1 
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KL-64  
De KL-64 is een lokaal infostation dat perfect aansluit bij de 
klimaatcomputers van de KL-6400 serie. Dit infostation wordt bij iedere 
afdeling aangebracht die deel uitmaakt van een centraal afzuigsysteem. U 
leest in één oogopslag de actuele afdelingstemperatuur en -ventilatie af. 

Verder informeert de KL-64 over de status van verwarming en alarm. 
Wanneer u de afdeling wilt reinigen, draait u de regelknop naar het 
gewenste ventilatieniveau. Met de KL-64 heeft u altijd inzicht in uw 
separate afdelingen. 

  
 
                     

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Klimaatcomputer KL-6401, 1 afd. 0-10 V 
Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 1 temp.sensor N10B 

20300100 

Klimaatcomputer KL-6401-i, 1 afd. 0 -10 V inbouw    

Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 1 temp.sensor N10B 

20300105 

Klimaatcomputer KL-6402, 2 afd. 0-10 V 
Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 2 temp.sensoren N10B 

20300200 

Klimaatcomputer KL-6402-i, 2 afd. 0 -10 V inbouw 

Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 2 temp.sensoren N10B 

20300205 

Klimaatcomputer KL-6405, 5 afd. 0-10 V 
Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 5 temp.sensoren N10B              

20300300 

Klimaatcomputer KL-6405-i, 5 afd. 0 -10 V inbouw    

Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 5 temp.sensoren N10B 

20300305 

Klimaatcomputer KL-6410, 10 afd. 0-10 V 

Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 10 temp.sensoren N10B 

20300400 

Klimaatcomputer KL-6410-i, 10 afd. 0 -10 V inbouw 

Met kleurendisplay, usb en remote access, incl. 10 temp.sensoren N10B 

20300405 

  

KL-64 lokaal infostation 20100465 

RLK-4 uitbreidingsprint KL-6401/KL-6001 (4 relais)     
4x relais 230V/2Amp. 

20100055 

KL-6405 OUT uitbreidingsprint KL-6405 --> KL-6410       20100891 

RTO-10-EXT uitbreidingsmodule                              
5x AQC, 10x 0-10V, 2x 230V/2A relais   

20100892 

RTO-10-EXT-i uitbreidingsmodule inbouwmodel 
5x AQC, 10x 0-10V, 2x 230V/2A relais 

20100893 

OTI-5 uitbreidingsprint KL-6405/KL-6005/KL-6410/KL-6010      
5x temp.ingang, 5x 0 -10V-ingang, 5x 0-10V-uitgang 

20100900 

Comm.print RS-485 t.b.v. CB/KL/PL-serie 20100905 

  

Installateurshandleiding KL-6400 serie     20300500 

Gebruikershandleiding KL-6400 serie                          20300510 
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Klimaatcomputer KL -6001 -6 of 12  

 
Deze stalcomputer beschikt over regelingen als verwarming, ventilatie, 
koeling en groeicurve. De speciale klimaatregelingen voor Ecovent, 

centrale afzuiging en AQC-luchtregelunits maken de KL-6001-x tot de 
ideale klimaatcomputer voor deze stalsystemen. U kunt de KL-6001-x 
exact afstemmen op de situatie in uw bedrijf door ongebruikte functies 
buiten beeld te houden. De stalcomputer is daardoor overzichtelijk en 

heel gebruiksvriendelijk.  
 
Het grote grafische display geeft in één blik een overzicht van uw 
complete stal. Eventuele aanpassingen zijn daardoor snel gemaakt. 
 

Kenmerken:  
verkrijgbaar met een ventilatoruitgang van 6 A of 12 A  
voorzien van nagenoeg alle regelfuncties 
niet gebruikte functies houdt u buiten beeld  

groot grafisch display voor compleet staloverzicht 
snel en makkelijk in te stellen  
optie: uitbreidingsprint met 4 x relaisuitgangen 230Vac/2A  
beveiligde communicatie met FarmConnect 
ABS-behuizing 

 

Technische gegevens:  KL-6001 -6 KL-6001 -12  

Aantal afdelingen: 1 1 

Voedingspanning: 230 Vac - 50/60 Hz 230 Vac - 50/60 Hz 

Afmetingen: 310x225x155 mm 310x225x180 mm 

Beschermklasse: IP-54 IP-54 

Communicatie: RS-485 RS-485 

Optie: communicatie via RS-485  

d.m.v. opsteekprint  

communicatie via RS-485  

d.m.v. opsteekprint  

Ventilatoruitgang:  230 Vac/6 A 230 Vac/12 A 

Aansluitwaarde: 1,4 kVA 2,8 kVA 

Minimale omgevingstemp.: -5 oC -5 oC 

Maximale omgevingstemp.: 40 oC 40 oC 

Temperatuursensoringang: 4 4 

Meetventilatoringang: 1 1 

0-10V-ingang: 1 1 

0-10V-uitgang:  2 2 

Relais 230Vac/2A: 4 (optioneel)  4 (optioneel)  

Solide-state uitgang van 
24..230 Vac: 

2 2 

24 Vdc/80 mA uitgang: 1 1 

24 Vdc/160 mA uitgang:  1 1 

12 Vdc/25 mA uitgang: 1 1 

ST-bus tbv. communicatie met 
externe modules: 

1 1 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 1 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Klimaatcomputer KL-6001-6, 1 afd. 6 Ampere      
Incl. 1 temp.sensor N10B 

20100053 

Klimaatcomputer KL-6001-12, 1 afd. 12 Ampere 
Incl. 1 temp.sensor N10B 

20100054 

 
Gebruikershandleiding KL-6001 computer 20200151 

Installatiehandleiding KL-6001 computer 20200101 

 
RLK-4 uitbreidingsprint KL-6401/KL-6001 (4 relais)     
4x relais 230V/2Amp. 

20100055 

Keyboard print KL-6001/PW8/PFx/PL9000/CL (KKL6001)    20900128 
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Klimaatcomputer KLD -100/KLC -100/  
KL-6500 voor varkenshouderij  

 
De KLD-100 , KLC-100  en KL-6500  vormen samen het ijzersterke trio.  

 

                     
 

De KLD-100 meet en regelt de afdelingstemperatuur, -ventilatie, -verwarming en ïkoeling, op basis 

van dagnummer, aantal dieren en status. Deze parameters kunt u ook aanpassen. Deze 
intelligente meet- en regelunit is ook geschikt als stand-alone-unit. 
De KLC-100 (1 of 2 per stal) meet en regelt de  centrale functies in uw varkensstal zoals: centrale 
luchtinlaat, centrale afzuiging, centrale verwarming en NH3. Deze unit heeft twee geïntegreerde 

drukverschilsensoren voor het centrale kanaal en voor een eventuele luchtwasser. 
De KL-6500 bevindt zich op een centrale plek, bijvoorbeeld uw kantoor. Met één druk op het scherm 
overziet u de actuele situatie (o.a. via groeicurven) in de verschillende afdelingen en kunt u direct 
ingrijpen bij (dreigende) onveilige situaties.  
 

Kenmerken:  
Uiterst betrouwbaar  

Geschikt voor 1-30 afdelingen 

Snel en makkelijk in te stellen 

Gecentraliseerde distributie van updates en instelling 

Usb-aansluiting t.b.v. programma -updates, back-ups en screendumps 

Bediening bij de afdeling en centraal middels touchscreen 

Centraal overzicht  

Modulaire opbouw 

Via de KL-6500 een beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote 

 

Technische gegevens:  KLD-100  KLC-100  KL-6500  

Aantal afdelingen:  1 (ook als stand-alone) Max. 2 in lus Max. 30 in lus 

Voedingspanning:  230 Vac 50/60Hz 230 Vac 50/60Hz 230 Vac 50/60Hz 

Aansluitwaarde:  20VA 20VA 25VA 

Afmetingen:  320x230x145 mm 320x230x145 mm 320x375x165 mm 

Beschermklasse:  IP-54 IP-54 IP-54 

Communicatie:  RS-485 RS-485 (en FN485) RS-485 

Optie communicatie:  via RS-485 via RS/FN-485 via RS-485 

Temperatuursensor ingangen:  3 2 - 

Meetventilator ingangen:  1 - - 

0-10V-ingangen:  1 2 - 

0-10V-uitgangen:  3 3 (1x galv.gescheiden) - 

Relais 230 Vac/2 A:  2 6 - 

Drukverschil sensoren - 2 - 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A:  1 1 1 
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KLD-100           KLC-100          KL-6500 
 

             
 
Mogelijkheden KLD -100 + KLC -100   Apparaat   Mogelijkheden KLD -100 (stand -alone)  
Ventilatie:     KLD-100  Ventilatie: 
- AQC zonder meetwaaier      -Ventilator afdeling 

- AQC met meetwaaier      -Inlaatklepregeling afdeling 
- AQC met meetwaaier en ventilator     Verwarmingsregeling afdeling 

Centrale luchtinlaatregeling   KLC-100  Vloerverwarming afdeling 
Luchtinlaatregeling afdeling    KLD-100  Luchtinlaatregeling afdeling 
Centrale verwarmingsregeling   KLC-100  Koeling afdeling 

Verwarmingsregeling afdeling   KLD-100 
Vloerverwarming afdeling    KLD-100 

Luchtinlaatverdeling afdeling   KLD-100  Centrale uitlezing en management (KL -6500)  

Verwarmingsregeling centrale luchtinlaat  KLC-100   Staloverzicht met meetwaarden   x

Koeling afdeling    KLD-100  Datalogging i.s.m. FarmConnect 3   x

Centrale afzuiging in combinatie met frequentieregelaars KLC-100  Mobile remote access via KL-6500 + Websecure 

NH3-meting     KLC-100  en/of Farmconnect*    x

Drukverschilmeting centrale afzuiging   KLC-100  Max. aantal KLD-100   30 
Drukverschilmeting vrij configureerbaar   KLC-100  Max. aantal KLC-100   2 

Danfoss frequentieregelaars met energie-verbruiksregistratie KLC-100  * leverbaar eind 2020 

 

 

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

KLD-100 Klimaatcomputer EasyTouch 1 afdeling                 
Afdelings klimaatcomputer incl. 1 temp.sensor N10B en grafisch kleuren-touchscreen 

Te combineren met KLC-100 (stalcomputer) en KL-6500 (managementcomputer) 

20300600 

KLC-100 Centrale computer EasyTouch t.b.v. KLD 

Centrale computer incl. grafisch kleuren-touchscreen 

Te combineren met KLD-100 (afdelingscomputer) en KL-6500 (managementcomputer) 

20300620 

KL-6500 Managementcomputer EasyTouch    
Incl. 10,1" grafisch kleuren -touchscreen, remote control 

Managementcomputer t.b.v. KLD-100 en KLC-100 

Maximaal 30 x KLD-100 en 2 x KLC-100 

20300650 

Installateurshandleiding KLD-100     20300605 

Gebruikershandleiding KLD-100                         20300606 

Installateurshandleiding KLC-100     20300625 

Gebruikershandleiding KLC-100                         20300626 

Installateurshandleiding KL-6500     20300655 

Gebruikershandleiding KL-6500                          20300656 
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Pluimveecomputer PL -9500  
 
In de afgelopen jaren heeft de touchscreentechnologie zich 
razendsnel ontwikkeld. De mogelijkheden binnen deze 

technologie worden alsmaar groter en deze ontwikkelingen 
zijn vertaald naar de nieuwe PL-9500. Deze doordachte 
touchscreen managementcomputer vormt het interactieve 
hart van uw moderne pluimveebedrijf.  

 
Door de grafische weergave van parameters op het gebied 
van temperatuur, water, voer, RV, gewicht en CO2 beschikt 
u in één oogopslag over alle belangrijke management-
informatie. Met de strakke en moderne userinterface kunt u 

alle vitale processen in de stal eenvoudig en overzichtelijk 
regelen, bewaken en besturen. Revolutionair is het gebruik 
van niet één, maar twee processoren die zorgen voor een 
supersnelle bediening en extra bedrijfszekerheid. 

 
Kenmerken:  
staldata wordt automatisch omgezet in heldere managementoverzichten 

dual processor 

razendsnelle schermopbouw en direct weergave van gegevens 

extra bedrijfszekerheid 

groot 12-inch touchscreen 

universele userinterface opgebouwd uit duidelijke symbolen en tekst 

programmeerbaar in elke gewenste taal (o.a. Chinees) 

managementoverzicht en snelkoppelingen naar eigen wens samen te stellen 

3D staloverzicht met meetwaardes 

usb-poort t.b.v. programma -updates, back-ups en logging 

in combinatie met FarmConnect en FarmRemote overal en altijd toegang en de mogelijkheid tot 

aansturing van de stal(gegevens) 

RFID en Mobile Remote Acces voorbereid 

 

Opties:  
communicatie via RS-485 

3 aansluitingen module-bus voor communicatie met externe modules 

1 aansluiting FN-bus 

 
Technische gegevens:  

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 

Afmetingen: 370 x 320 x 155 mm 

Beschermklasse: IP54 

Aansluitwaarde: 48 VA 

Temperatuursensoren: 10 

Pulsingangen voor tellers, meetventilatoren e.d.:  5 

Ingangen 0-10 Vdc t.b.v. rv -sensor, druksensor e.d.: 4 

Relaisuitgangen 230 Vac/2 A: 7 

Uitgangen 0-10 Vdc: 8 

Voedingsspanning 24 Vdc/80 mA: 1 

Voedingsspanning 12 Vdc/15 mA: 1 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 
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 staloverzicht  
 

 
 overzicht warmtewisselaar 
 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

PL-9500 Pluimvee management touch computer 

10,1" kleurendisplay 

24200200 

PL-9500-i pluimvee management touch comp. inbouw  
10,1" kleurendisplay       

24200205 

  

  PL-9X00-MODULE communicatieprint t.b.v. module- en FN-bus    24100182 

  

Installateurshandleiding PL-9500 24200250 

Gebruikershandleiding PL-9500 24200260 
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Pluimveecomputer PL -9400  
 
Deze managementcomputer vormt het hart van uw 
pluimveebedrijf. Hij regelt, bewaakt en bestuurt automatisch 

alle vitale processen in uw stal zoals ventilatie, verwarming, 
verlichting, luchtvochtigheid en CO2.  
 
Door het gebruik van een nieuwe processorprint biedt de 

PL-9400 voordelen zoals een groot grafisch kleurendisplay 
met de belangrijkste instellingen, Unicodetekst voor weergave 
in alle talen, usb-aansluiting en Mobile Remote Acces.  
 
De PL-9400 is eenvoudig te bedienen aan de hand van de 

functietoetsen. Door ongebruikte functies buiten beeld te 
houden blijft de aansturing uiterst eenvoudig en overzichtelijk.  

 
Kenmerken:  

managementcomputer: regelt alle vitale processen zoals 

klimaat, voer, water, licht, weeg -, tel- en klokfuncties 

groot grafisch kleurendisplay voor compleet staloverzicht 

Unicodetekst voor weergave in alle talen 

usb-aansluiting voor programma-updates, back-ups en datalogging 

Mobile Remote Acces 

exact af te stemmen op de bedrijfssituatie  

door de modulaire opbouw altijd uit te breiden  

beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote 

 
Opties:  
communicatie via RS-485 

3 aansluitingen module-bus voor communicatie met externe modules 

1 aansluiting FN-bus 

 
Technische gegevens:  

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 

Afmetingen: 360 x 320 x 155 mm 

Beschermklasse: IP54 

Aansluitwaarde: 38 VA 

Temperatuursensoren: 10 

Pulsingangen voor tellers, meetventilatoren e.d.:  5 

Ingangen 0-10 Vdc t.b.v. rv -sensor, druksensor e.d.: 4 

Relaisuitgangen 230 Vac/2 A: 7 

Uitgangen 0-10 Vdc: 8 

Voedingsspanning 24 Vdc/80 mA: 1 

Voedingsspanning 12 Vdc/15 mA: 1 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 
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 overzicht stal 

 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Pluimveecomputer PL-9400 8 zones    

Met kleurendisplay, usb en remote access 

24200100 

Pluimveecomputer PL-9400-i 8 zones inbouw 

Met kleurendisplay, usb en remote access 

24200105 

  

  PL-9X00-MODULE communicatieprint t.b.v. module- en FN-bus    24100182 

  

Installateurshandleiding PL-9400   24200150 

Gebruikershandleiding PL-9400        24200160 
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Pluimveecomputer PL -9300  

 
Deze pluimveecomputer is uitermate geschikt voor een stal met  
2 klimaatzones. Hij regelt, bewaakt en bestuurt automatisch de ventilatie, 

verwarming, verlichting, luchtvochtigheid, CO 2 en NH3. Een optimaal 
stalklimaat wordt zo gegarandeerd. Door de aanwezige groeicurven 
groeit het klimaat mee met uw dieren.  
Door het gebruik van een nieuwe processorprint biedt de PL-9300 

voordelen zoals een groot grafisch kleurendisplay met de belangrijkste 
instellingen, Unicodetekst voor weergave in alle talen, usb-aansluiting en 
Mobile Remote Acces (Lan aansluiting).  
De PL-9300 is eenvoudig te bedienen door middel van druktoetsen. Door 
ongebruikte functies buiten beeld te houden, blijft de aansturing zeer 

overzichtelijk. 
 
Kenmerken:  
- regelt alle vitale processen, zoals klimaat, water, licht, tel - en 

klokfuncties 
- ventilatieregeling compensaties mogelijk op basis van Relatieve Vochtigheid, Onderdruk, CO2, NH3 

en/of Meteo 
- geschikt voor 2 klimaatzones 
- niet gebruikte functies houdt u buiten beeld  

- exact af te stemmen op uw bedrijfssituatie  

- grafisch kleurendisplay voor compleet staloverzicht 
- USB-aansluiting voor programma-updates en back-ups (geen datalogging) 
- snel en gemakkelijk in te stellen 

- beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote 

 
Technische gegevens:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Opties:   
- communicatie via RS-485 
- functionele uitbreiding d.m.v. module -bus 
- weerstation PL-Meteo 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Voedingsspanning: 230 Volt, 50/60 Hz 

Afmetingen (hxbxd):  305 x 232 x 155 mm 

Beschermklasse: IP-54 

Behuizing: ABS 

Aansluitwaarde: 30 VA 

Temperatuuringangen: 5 

Pulsingangen voor tellers, meetventilatoren e.d. :  3 

Ingangen 0-10 Vdc t.b.v. rv -sensor, druksensor e.d.: 4 

Relaisuitgangen 230 Vac/2 A: 9 

Uitgangen 0-10 Vdc: 5 

Voedingsspanning 24 Vdc/80 mA: 3 

Voedingsspanning 12 Vdc/15 mA: 1 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 
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        Overzichtsschema 
                        Alleen voor instructiedoeleinden, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

PL-9300 Pluimveecomputer 2 zones 
RAL7021 

24100240 

PL-9300-i Pluimveecomputer inbouw 2 zones 
RAL7021 

24100242 

  

PL-METEO externe module t.b.v. PL/CL 25100141 

  

Installateurshandleiding PL-9300 24100205 

Gebruikershandleiding PL-9300 24100255 

 
 
  

PL-9300 
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Pluimveecomputer PLD -100  
 
Uiterst eenvoudige klimaatcomputer op basis van aan/uit-sturingen. 
De PLD-100 klimaatcomputer regelt het stalklimaat met  

ventilatoren en luchtinlaten. Dankzij het uitgekiende ventilatieprincipe  
in de PLD-100 verandert het stalklimaat automatisch mee met de  
behoefte van uw dieren. De PLD-100 is bedoeld voor landen met een 
wat warmer klimaat.  

De regelaar onderscheidt drie ventilatiefasen: 
 
Duty-cycleplus ï ventilatie 

Stappenventilatie 

Tunnelventilatie 

 

                                                   PLD-100 

 

Gedurende de eerste dagen na opzetten van het koppel in de stal wordt  
de ventilatie op basis van het Duty-cycleplus ï principe geregeld. De regelaar berekent ï bij 
gelijkblijvende pulstijd ï automatisch de juiste puls-pauze-verhouding waarmee ventilatoren worden 
aangestuurd en een optimale en constante worp gecreëerd wordt.  

 
Zodra de ventilatie niet meer toereikend is, schakelt het  systeem over op stappenventilatie. 
Ventilatoren in de zij - en eindgevel schakelen stapsgewijs bij om aan de toenemende ventilatievraag 
van de dieren te voldoen.  
 

Uiteindelijk wordt overgeschakeld op tunnelventilatie, enkel  op basis van ventilatoren in de eindgevel. 
De binnenkomende lucht beweegt met een snelheid van max. 2,5 m/s in de lengte -richting van de stal 
over de dieren en creëert daarmee een extra koelend effect (tot 7°C, bij 50% RV).   
 

De PLD-100 heeft groeicurves voor temperatuur, minimum  ventilatie, maximum ventilatie, 
verschiltemperatuur ventilatie,  verwarming en koeling. Ingebouwde alarmen beschermen het 
stalklimaat en waarschuwen in geval van een storing. 

 
Kenmerken:  
Uiterst eenvoudig te installeren en te bedienen 

Pictogram gestuurd touchscreen 

Handbediening mogelijk met PLD-100MAN 

Stuurt voer-, water- en lichtklok aan 

Innovatieve klepmotorsturing  

USB-poort voor programma-updates en back-ups 

Beveiligde communicatie met FarmConnect 

 
  

PLD-100MAN 
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Overzicht configuratie:  

Ventilatie     Temperatuur    

Ventilatiegroepen (B17 t/m B24)  8 
 Staltemperatuursensoren (K1 t/m K2) 2 

Ventilatie-inlaatkleppen (B1 t/m B4)  2 
 Buitentemperatuursensor (K3) 1 

Tunnelkleppen (B5 t/m B8)  2  Overig    

Verwarming   
 Lichtklok (B14) 1 

Verwarmingscontacten (B9 en B10) 2 
 Waterklok (B15) 1 

Circulatieventilatorcontact (B11) 1  Voerklok (B16) 1 

Koeling   
 Waterteller (M1) 1 

Koelcontacten voor nevelkoeling (B12) 1 
 Voerteller (M2) 1 

Koelcontact voor pad-koeling (B13) 1 
 Alarmcontact 1 

RV-sensor (L1) 1       

 
B-contacten B1 t/m B8 zijn 230Vac/2A geschakelde uitgangen en mogen gezamenlijk niet meer dan 4A tegelijkertijd schakelen. 
Bij gebruik van open / dicht aansturing kunnen maximaal 4 van de 8 relais tegelijkertijd worden ingeschakeld.  
B-contacten B9 t/m B24 zijn potentiaalvrije relais contacten (max. 230Vac/2A) en per 4 uitgangen een gemeenschappelijk P -

contact. 

 
Specificaties:  
                                           PLD-100                          PLD -100MAN  

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz  5Vdc via PLD-100 

Afmetingen: 320 x 230 x 145 mm  320 x230 x 120 mm 

Beschermklasse: IP54  IP54 

Aansluitwaarde: 1000 VA  0,5 Watt (maximaal)  

Bedrijfstemperatuur:  -5ĈC en +40 ĈC  -5ĈC en +40 ĈC 

 

 
Opties:  
communicatie via RS-485 

handbediening PLD-100MAN 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
    (Temperatuur)            (Ventilatie)            (Management)  
 

                  Overzichtsscherm                        Hoofdmenu 
 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Pluimveecomputer PLD-100    
Met kleuren touchscreen en usb 

20900300 

Handbediening PLD-100MAN 20900305 

 

Installateurshandleiding PLD-100   20900350 

Gebruikershandleiding PLD-100       20900360 
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Rundveecomputer CL -5400  
 
Aangezien de CL-5400 is voorzien van vrijwel alle mogelijke 
ventilatieregelingen die in de moderne rundveehouderij voorkomen, 

kunt u constante controle en bijstelling uitoefenen over het stalklimaat. 
De rundveecomputer beschikt over een ventilatiegroep en 8 gordijn -
regelingen. Deze regelingen zijn afzonderlijk in te stellen en gekoppeld 
aan verschillende temperatuursensoren. Aan de hand van de gemeten 

temperatuur stuurt de regelaar de gordijnen omhoog of omlaag. De  
CL-5400 is bovendien voorzien van meteocompensatie.  
 
Samen met het weerstation en de regensensor zorgt de 
rundveecomputer dat regen- en windinvloeden op het stalklimaat 

zoveel mogelijk beperkt worden. De afzonderlijke ventilatiegroepen 
worden op basis van windsnelheid, windrichting en regen gecorrigeerd 
waarna de bijbehorende gordijnen open/dicht gestuurd worden. Het 
weerstation kan met meerdere stallen tegelijk communiceren. Om 

veiligheid en levensduur omtrent de gordijnen te garanderen is de  
CL-5400 voorzien van een beknellingsbeveiliging en een dagelijkse 
automatische korte open-/dichtsturing.  
 
Kenmerken:  

klimaatregeling in natuurlijk geventileerde stallen  

beschikt over 1 ventilatiegroep en 8 onafhankelijke gordijnregelingen  
voorzien van meteocompensatie 
aansturing van 4 temperatuurregelingen en 2 koelingen 

6 intensiteit geregelde schakelklokken eventueel voorzien van een schemerschakelaar 
veiligheid gegarandeerd door noodstop en beknellingsbeveiliging 
dagelijks automatische korte open-/dichtsturing van de gordijnen  
beveiligde communicatie met FarmConnect 
 

Technische gegevens:  

Voedingspanning: 230 Volt, 50/60 Hz 

Aansluitwaarde: 30 VA 

Afmetingen: 230 x 320 x 155 mm 

Beschermklasse: IP-54 

Behuizing: ABS 

Minimale omgevingstemp.: -5 °C 

Maximale omgevingstemp.: 40 °C 

Digitale ingangen t.b.v. de schemerschakelaars en/of tellers: 3 

Temperatuuringangen: 5 

Ingangen 0-10 V t.b.v. rv -sensor e.d.: 4 

Relaisuitgangen t.b.v. koelingen, verwarmingen e.d. 9 

Uitgangen 0-10 V t.b.v. licht en ventilatieregelingen:  5 

Voedingsspanning 24 Vdc/25 mA: 1 

Voedingsspanning 24 Vdc/80 mA: 3 

Alarmrelais: 24Vdc/2A  1 

 
Opties:  
functionele uitbreiding d.m.v. module -bus  
communicatie via RS-485 print  
weerstation PL-Meteo 

Rain-1 regenmelder (schakelcontact) 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

CL-5400 Rundveecomputer 
8 gordijnregelingen, 4 thermostaten  
3 aan/uit klokken, 3 geregelde klokken 

13800300 

CL-5400-i Rundveecomputer inbouw        
8 gordijnregelingen, 4 thermostaten  

3 aan/uit klokken, 3 geregelde klokken 

13800302 

 
PL-METEO externe module t.b.v. PL/CL 25100140 

PL-MWA meteostation windvaan+anemometer incl. beugel 25100141 

ME-54W Meteostation wind 13800250 

ME-54R Meteostation regen 13800275 

RAIN-1 regenmelder voor CL-5400 (contact)  13800350 

  

Installateurshandleiding CL-5400 Rundveecomputer 13800310 

Gebruikershandleiding CL-5400 Rundveecomputer 13800312 
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Frequentieregelaars Danfoss VLT FC102  

 
De FC102 is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de klimaat-
regeltechniek. Ook de FC102 maakt deel uit van de nieuwe 

generatie VLT-frequentieomvormers van Danfoss, die zich 
onderscheidt door zijn ongekende betrouwbaarheid en 
bedrijfszekerheid. Dankzij een groot aantal speciale en bijzonder 
krachtige functies is de FC102 bij uitstek geschikt voor het 

aandrijven van pompen, compressoren en ventilatoren. 
 
De FC102-serie is verkrijgbaar vanaf 1,1 kW tot 400 kW bij  
380-460 V. Als dealer van Danfoss hebben wij de VLT FC102-IP55 
serie tot 18 kW op voorraad liggen.  

 
Om tijdens calamiteiten de frequentieregelaar te kunnen 
overbruggen zodat de ventilatie maximaal loopt, is er een 
óMaximaal - Uit - Automatischô (Max-0-Auto schakelaar) 

beschikbaar. 
 
Om externe invloeden van onder andere ammoniak op de 
frequentie-regelaar te minimaliseren leveren wij gecoate 
frequentieregelaars uit de FC102-serie. De leverbare uitvoeringen 

zijn IP55 en IP20 (geschikt voor paneelbouw).  

 
Voor het aansluiten van ventilatoren op een frequentieregelaar zijn 
er verschillende mogelijkheden. Wij hebben hiervoor verschillende 

extra materialen in ons leveringsprogramma zoals EMC-kabels en LC-filters. Als u hierover vragen 
heeft kunt u natuurlijk bij onze verkoopafdeling terecht.  
 
Het is mogelijk om de diverse onderdelen (frequentieregelaar, Max-0-Auto schakelaar en LC-filter) 
samen te laten bouwen in een schakelpaneel. De prijzen hiervan zijn op aanvraag beschikbaar.  

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  
Freq.regel. Danfoss FC102P, 1K1-3A IP55 13113010 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 1K5-4,1A IP55 13113020 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 2K2-5,6A IP55 13113030 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 3K0-7,2A IP55 13113040 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 4K0-10A IP55 13113050 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 5K5-13A IP55 13113060 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 7K5-16A IP55 13113070 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 11K-24A IP55 13113080 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 15K-32A IP55 13113090 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 18K-37,5A IP55 13113100 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 22K-44A IP55 13113110 
Voor bovenstaande regelaars geldt: 

- 3x 380-480 V 
- IP55 behuizing 
- A1/B1 RFI-filter 
- grafisch display 
- speciale 3C3 coating 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  
Freq.regel. Danfoss FC102P, 1K1-3A IP20 13113015 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 1K5-4,1A IP20 13113025 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 2K2-5,6A IP20 13113035 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 3K0-7,2A IP20 13113045 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 4K0-10A IP20 13113055 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 5K5-13A IP20 13113065 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 7K5-16A IP20 13113075 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 11K-24A IP20 13113085 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 15K-32A IP20 13113095 

Freq.regel. Danfoss FC102P, 18K-37,5A IP20 13113105 
Voor bovenstaande regelaars geldt: 
- 3x 380-480 V 

- IP20 behuizing 
- A1/B1 RFI-filter 
- grafisch display 

 

  
Max-0-Auto schakelaar t.b.v. FC102 freq.reg./11,5 A 
Omschakelaar met 1 eindgroep 
Voorzien van EMC-aansluitklemmen 
Nominale continu stroom: 20 A 
AC-3 nominale bedrijfsstroom bij 400 415 V: 11,5 A  

13115500 

Max-0-Auto schakelaar t.b.v. FC102 freq.reg./23,7 A 
Omschakelaar met 1 eindgroep 
Voorzien van EMC-aansluitklemmen 
Nominale continu stroom: 32 A 
AC-3 nominale bedrijfsstroom bij 400 415 V: 23,7 A  

13115510 

Max-0-Auto schakelaar t.b.v. FC102 freq.reg./41 A 
Omschakelaar met 1 eindgroep 
Voorzien van EMC-aansluitklemmen 
Nominale continu stroom: 63 A 

AC-3 nominale bedrijfsstroom bij 400 415 V: 41 A  

13115520 

  
LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 4,1 A, IP20 13115400 

LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 7,2 A, IP20 13115402 

LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 10 A, IP20 13115404 

LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 16 A, IP20 13115406 

LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 24 A, IP20 13115408 

LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 37,5 A, IP20 13115410 

LC-filter voor FC102 freq.reg. - max 44 A, IP20 13115412 
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Frequentieregelaars Danfoss iC2 -Micro  
 
Deze hoogwaardige frequentieregelaar voor algemeen gebruik is ideaal voor de meest uiteenlopende 
toepassingen. iC2-Micro presteert met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid, zelfs in complexe 

toepassingen. Hij biedt u gebruiksvriendelijkheid, een gecomprimeerde functionaliteit en een 
eenvoudige inbedrijfstelling, dit alles in één krachtig en compact pakket.  
 
De iC2-Micro is compacter, intelligenter en krachtiger dan zijn voorganger en is ontworpen als, 

uiteindelijk, een eenvoudige vervanging voor de VLT® Micro Drive FC 51. Deze betrouwbare en 
duurzame frequentieregelaar is nog gebruiksvriendelijker met een nog eenvoudigere installatie. U kunt 
de complexiteit en kosten van het systeem verminderen en tegelijkertijd de volledige prestaties 
handhaven. 

 
Deze frequentieregelaar biedt uitstekende motorbesturings en mechanische remprestaties. 
De nieuwe functies omvatten een koppelregeling zonder terugkoppeling, motorblokkeringsdetectie, 
besturing van permanentmagneetmotoren, een ingebouwd bedieningspaneel en, uiteraard, 
connectiviteit met onze MyDrive® Suite digitale tools.  

 
De iC2-Micro bevat een geïntegreerd bedieningspaneel, potentiometer, RFI-filter, remchopper en 
intelligente koeling om de noodzaak voor externe componenten te beperken.  

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IP20 incl. display 

 
 
Het compacte boekvormontwerp maakt zij -aan-zij montage mogelijk zonder derating. En dankzij het 

ontwerp komt de ventilatielucht niet in aanraking met de elektronica. Zo wordt de elektronica extra 

beschermd.  

 

Ideaal voor:  

industriële toepassingen  

HVAC toepassingen  

OEM 

 
Let Op!!    Max. lengte motorkabel afgeschermd is 5 meter  voor de 1-fase regelaars en 15 meter  

voor de 3-fase regelaars. 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  
Danfoss iC2 frequentieregelaar - 1 fase 230 V - 0,37 kW/2,2 A IP20 
Micro Drive in MA01c uitvoering, 1 fase in/3 fase uit 200 -240 V 
maximale stroom in driehoek 2,2 A (3x230 V), incl. display, coating en C1 EMC-filter 

13112110 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 1 fase 230 V - 0,75 kW/4,2 A IP20 
Micro Drive in MA01c uitvoering, 1 fase in/3 fase uit 200 -240 V 
maximale stroom in driehoek 4,2 A (3x230 V), incl. display, coating en C1 EMC-filter 

13112115 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 1 fase 230 V ï 1,5 kW/6,8 A IP20 
Micro Drive in MA02c uitvoering, 1 fase in/3 fase uit 200 -240 V 
maximale stroom in driehoek 6,8 A (3x230 V), incl. display, coating en C1 EMC-filter 

13112120 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 1 fase 230 V ï 2,2 kW/9,6 A IP20 
Micro Drive in MA02a uitvoering, 1 fase in/3 fase uit 200 -240 V 
maximale stroom in driehoek 9,6 A (3x230 V), incl. display, coating en C1 EMC-filter 

13112125 

  

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 0,37 kW/1,2 A IP20 
Micro Drive in MA01a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 1,2 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112310 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 0,75 kW/2,2 A IP20 
Micro Drive in MA01a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 

maximale stroom in driehoek 2,2 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112315 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 1,5 kW/3,7 A IP20 
Micro Drive in MA01a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 3,7 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112320 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 2,2 kW/5,3 A IP20 
Micro Drive in MA02a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 

maximale stroom in driehoek 5,3 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112325 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 3,0 kW/7,2 A IP20 
Micro Drive in MA02a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 7,2 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112330 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 4,0 kW/9,0 A IP20 
Micro Drive in MA02a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 9,0 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112335 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 5,5 kW/12 A IP20 
Micro Drive in MA03a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 12 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112340 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 7,5 kW/15,5 A IP20 
Micro Drive in MA03a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 15,5 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112345 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 11 kW/23 A IP20 
Micro Drive in MA04a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 23 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112350 

Danfoss iC2 frequentieregelaar - 3 fase 400 V ï 15 kW/31 A IP20 
Micro Drive in MA04a uitvoering, 3 fase in/3 fase uit 380 -480 V 
maximale stroom in driehoek 31 A (3x400 V), incl. display, coating en C2 EMC-filter 

13112355 

  

EMC montageplaat voor iC2 frequentieregelaar (MA01c) 13112410 
EMC montageplaat voor iC2 frequentieregelaar (MA02c) 13112415 
EMC montageplaat voor iC2 frequentieregelaar (MA02/03a) 13112420 
EMC montageplaat voor iC2 frequentieregelaar (MA01a) 13112425 

EMC montageplaat voor iC2 frequentieregelaar (MA04/05a) 13112430 
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Klimaatregelaars CBA  
 
De CBA regelt het klimaat in één afdeling en is voorzien van 
twee displays waardoor in één oogopslag de temperatuur en de 

ventilatie af te lezen is. Afhankelijk van de toepassing is de CBA 
leverbaar met een 0-10V, 230Vac/6A of 230Vac/12A ventilator 
sturing. 
 

De regelaar regelt het stalklimaat zodanig dat altijd de juiste 
verhouding tussen verwarming en ventilatie gegarandeerd is. 

Verder is het mogelijk meerdere ventilatoren in twee groepen te 
regelen. Indien de ventilatievraag boven een bepaald niveau 
komt, wordt automatisch de tweede groep ventilatoren geregeld 

bijgeschakeld. 
 
De CBA heeft regelfuncties voor de afdelingsverwarming, 
vloerverwarming en biggennest-verwarming. De verwarming kan 

aan/uit of traploos 0 -10 V geregeld worden. Om ervoor te zorgen 
dat het stalklimaat meegroeit met de dieren beschikt de CBA-
2000 serie over groeicurven voor temperatuur en ventilatie. Deze 
curven kunnen door de gebruiker zelf samengesteld worden door 
de begin- en eindwaarden in te stellen. 

 
Naast het regelen van het klimaat, bewaakt de CBA ook de ruimtetemperatuur. Indien de temperatuur  
buiten de ingestelde grenzen komt, komt er een alarmmelding. Omdat de CBA over 
buitentemperatuurcompensatie beschikt, is de maximale alarmgrens afhankelijk van de 

buitentemperatuur. Hierdoor wordt voorkomen dat het alarm onnodig aangesproken wordt.  
De CBA regelt de stand van de luchtinlaat afhankelijk van de ventilatiebehoefte zodat de frisse lucht 
op de juiste manier bij de dieren komt. Er is een uitgebreidere groeicurve mogelijk met 4 knikpunten.  
 

Kenmerken:  

geschikt voor één afdeling met één luchtinlaatzone 
verkrijgbaar met een ventilatorsturing van 0 -10 V, 6 A of 12 A 
bewaakt de ruimtetemperatuur  
beschikt over diverse compensatieregelingen 

aansturing van 2 verwarmingsregelingen 
aansturing van een koelingsregeling 

voorzien van alarmfunctie 
ventilatie in 2 groepen regelbaar 
actuele ventilatie en temperatuur in één oogopslag 

te combineren met AQC-luchtregelunits, Ecovent en centrale afzuiging 
beveiligde communicatie met FarmConnect 
 
CB-2600  

De CB-2600 regelt en bewaakt centraal alle functies van een groep klimaatregelaars. De CB-2600 
wordt alleen gecombineerd met klimaatregelaars van de CBA-serie en is toepasbaar in een centraal 
afzuigsysteem of Ecoventsysteem. In geval van een centraal afzuigsysteem wordt de ventilatie in de 
stallen met behulp van AQC-kleppen geregeld. De ventilatievraag van iedere afdeling wordt vanuit de 
lokale klimaatregelaar doorgegeven aan de CB-2600. Vervolgens regelt dit hoofdstation centraal de 

ventilatie voor deze groep afdelingen.  
 
N.B. Een regelaar uit de KL-serie kan ook centraal de functies van een groep CBA-regelaars besturen 
en bewaken. 
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Technische gegevens:  CBA-2000  CBA-2006  CBA-2012  

Voedingspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 

Beschermingsklasse: IP-54 

Behuizing: ABS 

Min. omgevingstemp. -5 °C 

Max. omgevingstemp. 40 °C 

Temperatuursensoren: 2 

Buitentemperatuursensor: 1 

Meetventilatoringang: 1 

Relaisuitgangen 230 Vac/2 A: 2 

0-10 Vdc-uitgang: 2 

Alarmrelais 24 Vac/2 A: 1 

Voedinguitgangspanning 24 Vdc: 1 

Ventilatoruitgang:  0-10 Vdc 230 Vac/6 A 230 Vac/12 A 

Aansluitwaarde: 25 VA 1,4 kVa 2,8 kVa 

Afmetingen (lxbxd):  180x220x100 mm 280x220x120 mm 280x220x150 mm 

 
Optie:  
communicatie via RS-485 print  
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

CBA-2000 klimaatregelaar ventilatie + inlaat universeel    
Incl. 1 temp.sensor N10B  

10302001 

CBA-2006 klimaatregelaar ventilatie + inlaat universeel      
incl. 1 temp.sensor N10B 
Ventilatoruitgang: 6 Amp.  

10302007 

CBA-2012 klimaatregelaar ventilatie + inlaat universeel      
Incl. 1 temp.sensor N10B 
Ventilatoruitgang: 12 Amp. 

10302013 

CB-2600 centrale klimaatregelaar universeel 10302600 

 

Handleiding CBA-2000             10303002 

Handleiding CBA-2006/CBA-2012         10303011 

Handleiding CB-2600 10303030 
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Ventilatorregelaar s MFC 
 
De ventilatorregelaar regelt de aangesloten ventilatoren 
zodanig dat de ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft. 

Het meten van de temperatuur geschiedt middels de 
bijgeleverde temperatuursensor die in de ruimte geplaatst 
dient te worden. De regelaars zijn uitgevoerd met een  
interne stabilisatie van de ventilatorspanning. Hierdoor is de 

ingestelde minimumventilatorspanning ongevoelig voor 
netspanningvariaties. Dit is vooral van belang indien de 

regelaar naast de ventilatie eveneens de verwarming regelt. 
Verder beschikt iedere MFC over een netschakelaar met een 
overbruggingsstand waarmee, in geval van een calamiteit, 

de ventilatoren rechtstreeks op de netspanning geschakeld 
kunnen worden. 
 
 

REGELKARAKTERISTIEKEN:  
 
MFC 
Deze serie is leverbaar in een 3A- en 6A-uitvoering en regelt de ventilatie volgens een van tevoren 
ingestelde bandbreedte. Net als bij alle regelaars geeft hier het display de huidige staltemperatuur 

weer. Door middel van één druk op de knop verschijnt de huidige  ventilatorspanning in het display.  
 
MFC-V 
Deze serie is leverbaar in een 3A-, 6A- en 12A-uitvoering en beschikt over een potentiaalvrij 

verwarmingscontact. Met de draaiknop stelt u het punt in waarop de verwarming ingeschakeld wordt. 
Om de ruimte vorstvrij te houden draait u de regelaar naar het betreffende symbool.  
 
MFC-VA 
Deze serie is leverbaar in een 6A- en 12A-uitvoering. Naast het regelen van de ventilatie en 

verwarming, bewaken deze regelaars ook de ruimtetemperatuur. De minimale en maximale 
temperatuurgrenzen stelt u met de draaiknoppen eenvoudig in. 
 
MFC-VAD 

Deze regelaar is leverbaar in een 12A-uitvoering en onderscheidt zich op het gebied van 
minimumventilatie. Indien de ven tilatiebehoefte daalt worden de ventilatoren volgens een tijd -
proportioneel-minimum (duty cycle) aan - en uitgeschakeld. Ook deze regelaars beschikken over een 
potentiaalvrij verwarmingscontact.  
 

MFC-S 
Deze regelaar is leverbaar in een 12A-uitvoering en is in staat de ventilatoren in twee groepen te 

regelen. Indien de ventilatievraag boven een bepaald niveau komt, wordt automatisch de tweede 
groep ventilatoren ingeschakeld. Beide groepen gaan vervolgens op ongeveer half vermogen draaien. 

Vanaf dit punt worden beide ventilatorgroepen geregeld. Verder beschikt ook deze regelaar over een 
potentiaalvrij verwarmingscontact.  
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Technische gegevens:  
MFC-  

3 
MFC-  

6 
MFC-
12S  

MFC-  
3V 

MFC-
6V(A)  

MFC-
12V(A)  

MFC-
12VAD  

Voedingspanning: 
230 Vac 
50/60 Hz 

230 Vac 
50/60 Hz 

230 Vac 
50/60 Hz 

230 Vac 
50/60 Hz 

230 Vac 
50/60 Hz 

230 Vac 
50/60 Hz 

230 Vac 
50/60 Hz 

Maximale belasting 
ventilatoruitgang:  

3 A 6 A 12 A 3 A 6 A 12 A 12 A 

Temperatuurbereik: 5-40 oC 5-40 oC 10-40 oC 10-40 oC 10-40 oC 10-40 oC 10-40 oC 

Koellichaam: intern extern extern intern extern extern extern 

Afmetingen (mm):  b 
 

b 
h 
d 

185 
223 
119 

190 
223 
138 

245 
284 
170 

185 
223 
119 

190 
223 
138 

245 
284 
170 

245 
184 
170 

Behuizing: ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS 
In - en uitgangen :        

Temperatuursensor: 1 1 1 1 1 1 1 

Verwarmingsrelais: - - 
230 Vac 

2 A 
230 Vac 

2 A 
230 Vac 

2 A 
230 Vac 

2 A 
230 Vac 

2 A 

Hulprelais 2e 

ventilatorgroep:  
- - 

230 Vac 

2 A 
- - - - 

Storingsrelais 
temperatuur:  

- - - - 
230 Vac 

2 A 
230 Vac 

2 A 
- 

 

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

MFC-3 ventilatorregelaar 3A                             
Incl.  1 temp.sensor N10B 

10100050 

MFC-3V ventilatorregelaar 3A + verw. kontakt   
Incl.  1 temp.sensor N10B 

10100055 

MFC-6 ventilatorregelaar 6A                 
Incl.  1 temp.sensor N10B 

10100100 

MFC-6V ventilatorregelaar 6A + verw. kontakt 
Incl.  1 temp.sensor N10B 

10100150 

MFC-6VA ventilatorregelaar 6A + verw.kontakt + alarm      
Incl.  1 temp.sensor N10B 
1 temperatuur alarmcontact 

10100160 

MFC-12V ventilatorregelaar 12A + verw. kontakt           
Incl.  1 temp.sensor N10B 
extra 0-10V-uitgang t.b.v. vermogensregelaar 

10100250 

MFC-12VA ventilatorregelaar 12A + verw.kontakt + alarm       
Incl. 1 temp.sensor N10B 
extra 0-10V-uitgang t.b.v. vermogensregelaar 
1 temperatuur alarmcontact 

10100260 

MFC-12VAD ventilatorregelaar 12A + verw.kontakt + duty cycle  
Incl. 1 temp.sensor N10B 
extra 0-10V-uitgang t.b.v. vermogensregelaar 

10100265 

MFC-12S ventilatorregelaar 12A + relais 2e vent.       
Incl. 1 temp.sensor N10B 
extra 0-10V-uitgang t.b.v. vermogensregelaar 

10100300 
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Ventilatorregelaar ASR -10  
 
Deze regelaar is ontworpen voor het aansturen van servomotoren, frequentieomvormers en 
vermogensregelaars, die een stuursignaal nodig hebben van 0-10 V.  

 
Het toepassingsgebied is het regelen van ventilatie en verwarming.  
 
Door middel van een interne instelling (jumper) wordt de keuze gemaakt 

voor een signaal dat evenredig met de temperatuur toeneemt (lineair) , of 
een uitgangssignaal dat is gecorrigeerd voor de karakteristiek van een 
roterende luchtklep (logaritmisch).  
 
Kenmerken:  

temperatuurinstelling:  5-40 °C 
instelling bandbreedte: 2-8  °C 
instelling maximum uitgangssignaal 
instelling minimum uitgangssignaal 

instelling verwarming 
display voor temperatuur en uitgangssignaal 
potentiaalvrij verwarmingscontact  
inverteerbaar uitgangssignaal (0-10V of 10-0V) 
kabelinvoer aan onderzijde 

 

Technische gegevens:  

Netspanning: 230 V 

Frequenties: 50/60 Hz 

Verwarmingsrelais: 230 V/2 A 

Afmeting (l x b x h):  170 x 216 x 120 mm 

Beschikbare voedingsspanning voor 
servomotoren, alle types ASR-10P: 

24 Vac., 24 VA 

 
 
 
 
Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Ventilatorregelaar ASR-10 0-10 V 
Incl. temp.sensor N10B 

13200100 
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Ventilatieregelaar NVR  
 

De ventilatieregelaar NVR regelt de ventilatiekleppen of -gordijnen aan de hand van de ingestelde 
temperatuur. Mocht de staltemperatuur onder de ingestelde waarde komen, zorgt deze regelaar dat 

de kleppen of gordijnen verder sluiten. In geval van een tem peratuurstijging gebeurt het 
tegenovergestelde.  
 
De NVR -1 is toe te passen op een motor zonder positieterugmelding. Met behulp van de ódelay-knopô 

geeft u het klimaat de gelegenheid zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Bij een plotselinge 
temperatuurdaling van 2 °C of meer (dit kan voorkomen bij opkomend noodweer) wordt de 
ventilatieklep of het gordijn versneld gesloten.  
 
De NVR -1P is toe te passen op een motor met positieterugmelding (10Kohm) en heeft eveneens een 

verwarmingsregeling. Met draaiknoppen stelt u de gewenste temperatuur, minimale en maximale 
ventilatie, de bandbreedte en de neutrale zone in. Door middel van deze functies blijft een zekere 
mate van ventilatie altijd aanwezig en wordt het tegelijk verwar men van de stal en het toenemen van 
de ventilatie voorkomen. Dit maakt de NVR-1P een efficiënte en economische ventilatieregelaar. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Ventilatieregelaar NVR-1 Ventilatieregelaar NVR-1P 

 
Eigenschappen NVR -1(P):  
1 temperatuursensor 

1 relaisuitgang 230 Vac/2 A (open-/dichtsturing)  
ABS behuizing 
De NVR-1P is daarnaast ook uitgevoerd met een verwarmingscontact 
230 Vac/2 A en een vorstbeveiliging. 
 

Technische gegevens:  

Voedingsspanning: 230 Vac 

Temperatuurinstelling:  5-40 oC 

Frequenties: 50/60 Hz 

Delay-instelling: 0,5-4 minuten 

Looptijdinstelling:  Intern, 1 -20 sec 

  
Extra specificaties NVR -1P:   

Bandbreedte-instelling: 2,5-7,5 oC 

Instelling minimale klepopening:  0-50% 

Instelling maximale klepopening: 20-100% 

Instelling neutrale zone verwarming:  1,5-8 oC 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

NVR-1 klepregelaar 1 klep/gordijn             
Incl. temp.sensor N10B, zonder potmeter terugmeld -ingang 

13800050 

NVR-1P klepregelaar 1 klep/gordijn                
Incl. temp.sensor N10B, met 10K potmeter terugmeld -ingang 

13800100 
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Multifan elektronische handregelaar EW  
 
De EW-5 en EW-10 zijn handbediende elektronische snelheidsregelaars voor spanningsregelbare 
ventilatoren. Bij de EW-5 is de maximale uitgangsstroom 5 A en bij de EW-10 is de maximale 

uitgangsstroom 10 A. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kenmerken:  
gelijkmatige ventilatorloop  
eenvoudige installatie en bediening 
toepasbaar in nieuwe en bestaande ventilatiesystemen 

handbediende toerentalregelaar voor traploze regeling van éénfaseventilatoren 
voorzien van aan/uit schakelaar met ingebouwde signaallamp 
type regelaar: handbediende triacregeling 
 
 

Technische gegevens:  EW-5 EW-10  

Zekering:  5 A 
5 x 20 mm snel 

10 A 
6,3 x 32 mm snel 

Stroomnetvoorziening:  230 V 230 V 

Voedingsspanning:  50-60 Hz 50-60 Hz 

Ventilatoruitgangsspanning (min./max.):
  

30-220 V 30-220 V 

Ventilatoruitgangsstroom (min./max.):   0,8-5 A 1 ï 10 A 

Behuizing:  IP54 ABS IP54 ABS 

Afmetingen (b x h x d):   96 x 164 x 85 mm  127 x 205 x 95 mm  

Bedrijfstemperatuur:   0 - 40 °C 0 - 40 °C 

Opslagtemperatuur:  -10 - 40 °C -10 - 40 °C 

Relatieve vochtigheid:  95% 95% 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Elektronische handregelaar EW-5 40200110 

Elektronische handregelaar EW-10 40200120 
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Multifan stappentransformatoren  
 
Stappentransformatoren maken een ventilatormotorregeling in stappen mogelijk en zijn beschikbaar in 
drie versies: handbediend, semi-automatisch en automatisch. Voor elke versie zijn er regelaars 

beschikbaar in verschillende ampères. De STW- en SEA-serie zijn bedoeld voor éénfasetoepassingen 
en de STD-serie voor driefasetoepassingen. 
 
Voordelen:  

- eenvoudig te installeren 
- eenvoudig te bedienen 
- robuust en niet gevoelig voor kortdurende piekspanningen en overbelasting  
- toepasbaar in nieuwe en bestaande ventilatiesystemen 
 

Kenmerken:  
- STD & STW: handbediende stappenregelaar 
- STW-S: (semi-)automatische stappenregelaars te combineren met Mf-Net thermostaten 
- STW-A & STD-A: automatische stappenregelaars te combineren met Mf-Net thermostaten 

- SEA: zonder thermostaat als handbediende 5-stappenregelaar, bij (semi-)automatische regeling te 
combineren met thermostaten 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
         STD      STW 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
          SEA-3N / SEA-6N 
 
 

 
Technische gegevens:  STD STW SEA 

Ventilatoruitgangsstroom*:  5-25 A 10-21 A 3-6 A 

Frequentie: 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 

Behuizing: IP43 aluminium IP43 aluminium IP54 kunststof 

* afhankelijk van type  
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Handregelaar STW (handbediend):   

Handregelaar STW 230 V, 10 A 40300100 

Handregelaar STW 230 V, 14 A 40300150 

Handregelaar STW 230 V, 21 A 40300200 

  

Handregelaar STW (semi -automatisch):   

Handregelaar STW 230 V, 10 A, S (semi-automatisch) 40325100 

Handregelaar STW 230 V, 14 A, S (semi-automatisch) 40325150 

Handregelaar STW 230 V, 21 A, S (semi-automatisch) 40325200 

  

Handregelaar STW (automatisch):   

Handregelaar STW 230 V, 10 A, A (automatisch) 40350100 

Handregelaar STW 230 V, 14 A, A (automatisch) 40350150 

Handregelaar STW 230 V, 21 A, A (automatisch) 40350200 

  

Handregelaar STD (handbediend):   

Handregelaar STD 400 V, 5 A 40300300 

Handregelaar STD 400 V, 8 A 40300350 

Handregelaar STD 400 V, 12 A 40300400 

Handregelaar STD 400 V, 20 A 40300450 

Handregelaar STD 400 V, 25 A 40300500 

  

Handregelaar STD (automatisch):   

Handregelaar STD 400 V, 2,5 A, A (automatisch) 40350250 

Handregelaar STD 400 V, 5 A, A (automatisch) 40350300 

Handregelaar STD 400 V, 8 A, A (automatisch) 40350350 

Handregelaar STD 400 V, 12 A, A (automatisch) 40350400 

Handregelaar STD 400 V, 20 A, A (automatisch) 40350450 

Handregelaar STD 400 V, 25 A, A (automatisch) 40350500 

 

Handregelaar SEA (handbediend of (semi -)automatisch):   

Handregelaar SEA-3N  230V 40200260 

Handregelaar SEA-6N  230V 40200310 
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Mechanische thermostaten MF -Net  
 
Met de T15-serie kan apparatuur (ventilatoren, verwarming, alarm) gebaseerd op een ingestelde 
temperatuur in - en uitgeschakeld worden. De mechanische thermostaat T15-4 maakt, in combinatie 

met een Mf-Net transformator, de temperatuurgestuurde regeling van ventilatoren mogelijk. De 
thermostaten van de T15-serie zijn voor éénfase toepassingen. 
 
Voordelen:  

- lage investeringskosten 
- eenvoudige inbouw 
- gemakkelijke bediening 
- duurzaam en robuust 
- toepasbaar in nieuwe en bestaande toepassingen 

 
Kenmerken:  
- T15-WD  Schakelt éénfaseapparatuur bij een vastgestelde temperatuur aan en uit. 
- T15-2  Combinatie van 2 mechanische éénfasethermostaten, welke separaat instelbaar zijn. 

- T15-4 Een 5-stappen thermostaat. Elke stap schakelt bij een temperatuurverschil van 1 °C.  
 
 

 
 
 

 
Technische gegevens:  T15 -WD  T15 -2 T15 -4 

Temp. schakelbereik: 0-40 °C 0-40 °C (2x)  0-50 °C 

Netspanning: 250 V 250 V 230 V 

Stroomsterkte (maximaal):  16 A 16 A 10 A 

Minimumbelasting: 20 VA 20 VA 120 VA 

Behuizing: IP55 IP55 IP55 

Afmetingen (in mm, b x h x d):  100 x 155 x 65 150 x 110 x 150 150 x 110 x 150 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Multifan thermostaat T15 -WD 40100100 

Multifan thermostaat T15 -2 40100150 

Multifan thermostaat T15 -4 40100200 
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Drukregelaar DPA  
 
Deze drukregelaar is bedoeld voor het handhaven van een ingestelde 

onder- of overdruk in een centraal afzuigkanaal of in geklimatiseerde 

ruimten. De regelaar beschikt over een geschakelde drukuitgang waarvan 

de hysterese en de vertragingstijd instelbaar zijn.  

 

De DPA-300c heeft een 0-10V-uitgang die geregeld wordt middels een  

PI regelkarakteristiek. Dat maakt de DPA-300c bij uitstek geschikt voor het 

regelen van inlaatkleppen in ventilatiesystemen. De sturing en regeling 

geschiedt middels een klimaatcomputer met onderdruk regeling of door 

een eindstation (hand-0-automatisch t.b.v. onderdrukregeling en 

tijdsturing (leverbaar op aanvraag)).  

 
  
 

Kenmerken DPA -300c:      DPA-500M:  
- meetbereik 0-300 Pascal     -  meetbereik -50-500 Pascal (instelbaar) 

- relaisuitgang voor minimum drukbewaking   -  din-rail module uitvoering  

- relaisuitgang voor maximum drukbewaking   -  module-bus t.b.v. regelcomputer  

- relaisuitgang voor geschakelde drukregeling   -  status M1 ingang (uitloop of deur)  

- 0-10V uitgang t.b.v. onderdrukregeling (regeluitgang)  -  0-10V uitgang (instelbaar) 

- 10-0V uitgang t.b.v. overdrukregeling (regeluitgang)  -  4-20mA uitgang (instelbaar) 

- 0-10V uitgang voor drukmeting (meetuitgang)   -  optioneel: display (PS-DSP)  

- 2 slangaansluitingen (6 mm) t.b.v. meting drukverschil  -  2 slangaansluitingen (6mm) 
 

Technische gegevens:  DPA-300c  DPA-500M  

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz 

Aansluitwaarde: 8 VA 12VA 

Afmetingen (h x b x d):  215 x 225 x 120 mm 122 x 110 x 137 

Beschermklasse: IP54 IP20 

Nulpuntdrift:  < 0,15 Pa/°C  - 

Temperatuur coëfficiënt:  < 0,15 Pa/°C  - 

Meetresolutie 0-50 Pascal: 0,07 Pa - 

Meetresolutie 0-300 Pascal: 0,35 Pa - 

0-10V-signalen: max. 5 mA max. 5 mA  

Relaisuitgangen: 24Vdc/ac, 1A - 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Optioneel: RPF-01 Referentie drukfilter    DPA-500M (Din-rail module)  
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  
DPA-300c drukregelaar 0-10V, min/max alarm   

Aansluiten met kristalslang 6x9 mm 

13200280 

DPA-300-i drukregelaar 0-10V, min/max alarm inbouw 

0-10V-uitgang, min/max alarm  

13200281 

DPA-500M drukmeetmodule -50 tot 500 Pa (DIN-rail) 13200295 

  

Servicehandleiding voor DPA-300 drukregelaar   13200285 

  

Kristalslang/UPS-slang 6 x 9 mm/per meter                    25110347 

RPF-01 Referentie drukfilter   13200299 
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Klokregelaar CLK  
 
De CLK-8 en CLK-20 klokregelaar beschikt over 8 respectievelijk 20 
klokfuncties waaraan een 0-10V-uitgang of een schakelcontact 

toegewezen kan worden, afhankelijk van het aantal beschikbare 
uitgangen. 
 
Door de uiterst eenvoudige bediening kan de gebruiker met 

verschillende start-/stoptijden en dimcycli eenvoudig een 
lichtregeling programmeren. 
 
Dit maakt de CLK-8 en CLK-20 uitermate geschikt in situaties waar 
veel klokfuncties gewenst zijn. 

Tevens is de CLK-20 voorzien van een daglichtregeling en middels 
een lichtsensor, daglichtschuiven en kunstverlichting kan veel 
energie bespaard worden. 
 

De klokregelaar is ook als inbouwversie te verkrijgen. 
Om de CLK-8 uit te breiden is de uitbreidingsprint ECB-4 
verkrijgbaar. 
De CLK-20 is middels de modulebusaansluiting uit te breiden met 
externe modules. 

 

Kenmerken:  
 CLK-8      CLK-20 
- lichtregeling met dimcycli    -   lichtregeling met dimcycli  

- 8 vrij programmeerbare klokfuncties   -   21 vrij programmeerbare klokfuncties 

- eenvoudige bediening met pictogrammen -   kleuren display 

      -   Daglichtregeling met lichtsensor 
      -   FarmConnect (optioneel), EasyRemote (optioneel) 

 

                                                          
 
Technische gegevens:  

Uitgangen:  CLK-8 CLK-20  

0-10 V t.b.v. lichtregeling:  5 5 

Relaisuitgang 230 Vac 2 Amp.: 3 9 

Digitale puls ingang: - 3 

0-10V ingang: - 4 

Alarmrelais: 1 1 

12 Vdc voedingsspanning 26 mA: 1 1 

24 Vdc voedingsspanning 180 mA: 1 1 

30 Vdc voedingsspanning 200 mA: 1 - 

Modulebus aansluiting: - 1 

   

Uitbreidingsprint ECB -4:    

Relaisuitgang 230 Vac 2 Amp. 4 - 

Voedingsspanning 230 Vac, 50/60 Hz - 

Aansluitwaarde 30 VA - 

Afmetingen 300 x 220 x 120 mm - 

Beschermingsklasse IP54 - 

Materiaal behuizing ABS - 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

CLK-8 klokregelaar voor 8 klokfuncties  25200380 

CLK-8i klokregelaar voor 8 klokfuncties inbouw 25200382 

ECB-4 opsteekprint voor CB-3000/CLK 25200381 

CLK-20 klokregelaar voor 21 klokfuncties 25200390 

CLK-20 klokregelaar voor 21 klokfuncties inbouw 25200392 

LS-01 lichtsensor 25200395 

 

 
 

Handleiding CLK-8 25200379 

Gebruikershandleiding CLK-20 25200388 

Installateurshandleiding CLK-20 25200389 
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Universele Digitale Thermostaat UDT  
 
De UDT, universele digitale thermostaat, is een processor gestuurde 
regelaar. Deze regelaar is de oplossing voor ósimpeleô regeltechnische 

problemen. De UDT types voorzien van standaard software liggen op 
voorraad in ons magazijn.  
 
Indien gewenst kan de UDT worden aangepast op het gewenste aantal 

in- en uitgangen en door ons worden voorzien van ñop maatò gemaakte 
regeltechnische software. 
 

Kenmerken:  

- display voor menu en storing indicatie 

- display voor weergave meting/instelling  

- led-indicatie 

- 3 knopsbediening 

 

 
 
 
Uitvoeringen standaard softwareversies:  
Type  Versie  Omschrijving  Voeleringang(en)  Uitgang(en)  

UDT-012 1.xx CV-regelaar 
te gebruiken voor weersafhankelijke  

CV-regeling 

1x voor watervoeler *  
1x voor buitenvoeler *  

1x 0-10 V voor ketelsturing 

UDT-101 1.xx enkelvoudige digitale thermostaat 

te gebruiken voor verwarmen of koelen 

1x *  1x **  

UDT-101.24 2.xx enkelvoudige alarmthermostaat 
te gebruiken voor alarmmelding met 

instelbare min. en max. alarmgrenzen 

1x *  1x **  

UDT-111 1.xx enkelvoudige digitale thermostaat 
te gebruiken voor geregelde verwarming 

of koeling 

1x *  1x **  
1x 0-10V (geregeld) 

UDT-202 2.xx dubbele digitale thermostaat 

te gebruiken voor verwarmen of koelen 

2x *  2x **  

UDT-202 1.xx enkelvoudige digitale thermostaat 
te gebruiken voor verwarmen EN koelen 

1x t.b.v. regeling *  
1x t.b.v. extra temp.weergave  

1x verwarming **  
1x koeling **  

UDT-102 3.xx nachtventilatieregelaar 
te gebruiken voor nachtventilatieregeling 

1x voor ruimtevoeler *  
1x voor buitenvoeler *  

1x voor nachtventilatie **  

UDT-CO2-111 1.xx digitale CO2-regelaar 1x voor CO2-sensor  
(voeding 24 Vdc) 

1x 0-10 V voor geregelde 
vent.groep 
1x voor aan/uit vent.groep **  

UDT-
lichtregelaar 

n.v.t.  lichtregelaar inclusief lichtsensor 1x 0-10V voor aansturing 
vanuit klimaatcomputer 
1x aansluiting voor lichtsensor 

1x 0-10 V voor verlichting 
(IFL-10) 

UDT-
onderdruk-111 

3.xx digitale onderdrukregelaar 1x voor druksensor  
(voeding 24 Vdc) 

1x 0-10 V voor geregelde 
vent.groep 

1x voor aan/uit vent.groep **  

*  sensor type N10B 
**  relaiscontact 
 

De onderdrukopnemer 0-10 V type 984.313104 is geschikt voor toepassing in combinatie met  
UDT-onderdruk. 

 
  



 

 

 Newtonstraat 10 T. +31( 0)544 - 37 29 94 info@kleventa.nl v01.2026 
 7131 PP  Lichtenvoorde  www.kleventa.nl Wijzigingen/druk - en zetfouten voorbehouden 

Technische gegevens:  

Voedingsspanning:  230 Vac 

Frequentie:  50 Hz 

Aansluitwaarde:  5 VA 

Beschermklasse: IP55 

Maximale belasting relais: 230 V/2 A 

Afmeting kast:  155 x 155 x 60 mm  

Gewicht: 2 kg 

 

 
  

Omschrijving:  Artikelcode:  

  
UDT-012 v1.xx CV-regelaar    64250012 

UDT-101 v1.xx Enkelvoudige digitale thermostaat   64250101 

UDT-101.24 v2.xx Enkelvoudige alarmthermostaat 64250105 

UDT-111 v1.xx Enkelvoudige digitale thermostaat 64250111 

UDT-202 v2.xx Dubbele digitale thermostaat     64250202 

UDT-202 v1.xx Enkelvoudige digitale thermostaat   64250203 

UDT-102 v3.xx Nachtventilatieregelaar     64250301 

UTD Dag-nacht ventilatieregelaar 64250350 

UDT-lichtregelaar incl. lichtsensor 64250400 

K-CO2 sensor tbv UDT-CO2 64251000 

UDT-CO2-111 v1.xx Digitale CO2-regelaar 64251111 

UDT-Onderdruk-111 v3.xx Digitale onderdrukregelaar        64251113 

UDT-regeling CO2 + nachtventilatie 64251200 

Onderdruk opnemer 0-10 V type 984.313104   22900170 
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Eindstations en uitbreidingsmodules  
 
Eindstations voor 24 volt servomotoren:  
Met behulp van deze eindstations worden servomotoren zoals de EGM-100 en EGM-250 aangestuurd.  

Het benodigde vermogen voor de servomotoren wordt geleverd door de ingebouwde ringkerntrafo. 
Elke motoruitgang is een d.m.v. een glaszekering tegen overbelasting beveiligd.  
 
0-10 volt servomotoren  

De aansturing vanuit de klimaatcomputer gaat door middel van een communicatiesignaal. Dit loopt via 
de modulebusaansluiting. Via een potentiometer is de motor handmatig in elke gewenste positie te 
plaatsen. Op stand Automatisch is het aangeboden computersignaal actief. 
De eindstations DMS-24-x-A en DMS-24-x-CA zijn hiervoor geschikt. De laatste geeft een terugmelding 
d.m.v. communicatie over één en dezelfde kabel. Hierdoor wordt de benodigde bekabeling tot een 

minimum gereduceerd wat een mooie kostenbesparing tot gevolg heeft.  
 
Open/dicht servomotoren 
De aansturing en uitlezing vanuit de klimaatcomputer gebeurt door middel van een 

communicatiesignaal. Dit loopt via de modulebusaansluiting. Voor elke motor is een 
standenschakelaar opgenomen voor het handmatig openen en sluiten van kleppen.  
De eindstations DMS-24-x-P zijn hiervoor geschikt. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
                DMS-24-3-A, 0-10 Volt                                                             DMS -24-2-P, open/dicht 

 
Eindstations voor klepmotoren:  
1-fase 230 volt 

Klepmotoren zoals de ELM worden aangestuurd met deze 
eindstations. Ze zijn geschikt voor 230 V motoren. Bij 
gebruik van motoren van 400 V dient er een relais 
toegevoegd te worden. 
 

Voor elke motor is een standenschakelaar opgenomen voor 
het handmatig openen en sluiten van kleppen. De 
aansturing en uitlezing gaat door middel van een 
communicatiesignaal. Dit loopt via de 

modulebusaansluiting. 
 
 
  
 DMS-230-3-P, 1-fase 230 volt 
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Eindstations voor schakelklokfuncties:  
Met behulp van deze eindstations worden de schakelklokfuncties voor verlichting, voedering en 
drinkwatervoorziening door de klimaatcomputer gerealiseerd.  
 
Voor elke klokuitgang is een handbedieningsschakelaar en een indicatielamp opgenomen. De 

aansturing gaat door middel van een communicatiesignaal. Dit loopt via de modulebusaansluiting. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 DSR-3 DSR-6 

 
 
 

Eindstations handbediening:  
Voor het aansturen met 0-10V van frequentieregelaars en 
het regelen van HF-TL armaturen is de IFL-10-R uitermate 
geschikt. Ook hierbij is handbediening mogelijk. 

 
De IFL-10-R zorgt tevens voor een galvanische scheiding 
tussen de klimaatcomputer en de frequentieregelaar of 
verlichting.  
 

 
 IFL-10-R 

1-fase vermogensregelaars:  
De vermogensregelaars zijn bij uitstek geschikt als eindstation voor het regelen van ventilatoren  
(230 V) of verlichting. Tijdens normaal gebruik wordt het regelsignaal geleverd door een externe 

regelaar. Tevens is het mogelijk het vermogen met een draaiknop handmatig te regelen.  
 
Voor het regelen van grotere vermogens kunnen meerdere vermogensregelaars worden verbonden 
met hetzelfde regelsignaal. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
  MPM-5          SPM-6 / SPM-12  



 

 

 Newtonstraat 10 T. +31( 0)544 - 37 29 94 info@kleventa.nl v01.2026 
 7131 PP  Lichtenvoorde  www.kleventa.nl Wijzigingen/druk - en zetfouten voorbehouden 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Eindstations voor servomotoren, 0 -10 Volt :   

DMS-24-1-A eindstation 1x EGM-100CA PL/KL              
Incl. voeding voor de liermotor,  max. belasting uitgang 20W                

25201070 

DMS-24-2-A eindstation 2x EGM-100CA PL/KL   
Incl. voeding voor de liermotoren, max. belasting per uitgang 20W         

25201071 

DMS-24-2-CA eindstation 2x EGM-100/250CA PL/KL   
Incl. voeding voor de liermotoren, max. belasting per uitgang 40W          

25201075 

  

Eindstations voor servomotoren 24 Vac, o pen/dicht :   

DMS-24-1-P eindstation 1x EGM-100P, PL/KL           
Voor open/close motor met potmeterterugmelding, max. belasting uitgang 24Vac/1A  

25201040 

DMS-24-2-P eindstation 2x EGM-100P, PL/KL    
Voor open/close motor met potmeterterugmelding, max. belasting uitgang 24Vac/1A  

25201041 

  

Eindstations voor klepmotoren, 1 -fase/230 volt:   

DMS-230-1-P eindstation 1x servomotor 230V PL/KL             25201000 

DMS-230-2-P eindstation 2x servomotor 230V PL/KL         25201001 

DMS-230-3-P eindstation 3x servomotor 230V PL/KL     25201002 

  

Eindstations voor schakelklokfuncties:   

DSR-3 eindstation 3 relaisuitgangen PL/KL 25201020 

DSR-6 eindstation 6 relaisuitgangen PL/KL                    25201022 

  

Eindstations voor handbediening:   

IFL-10-R signaalfilter 0-10V in kast 22900350 

  

Powermodules:   

MPM-5 powermodule 5 Amp. 1 fase           22100050 

SPM-6 powermodule 6 Amp. 1 fase 
voor ventilatoren, inductieve belasting         

22100100 

SPM-12 powermodule 12 Amp. 1 fase        22100150 
voor ventilatoren, inductieve belasting          

  

Diverse uitbreidingsmodules   

DIN-OUT uitbreidingsmodule        
ingangen: 5x K, 4x M, 1x L 
uitgangen: 4x A, 6x B 

20100897 

RTO-10-EXT uitbreidingsmodule             
5x AQC, 10x 0-10V, 2x 230V relais 

20100892 

DINP-16M uitbreidingsmodule met 16x digitale ingang     25201120 

DINP-10L uitbreidingsmodule 10x 0-10V ingang PL/KL 25201115 

DINP-10K uitbreidingsmodule 10x temp. ingang PL/KL 25201110 

 
Voor de DIN-rail en inbouwmodules verwijs ik u naar de documentatie ñDIN-rail en inbouwmodulesò  
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DIN -rail en inbouwmodules  
 
Met de DIN-rail en inbouwmodules kunt u schakelpanelen zelf naar wens samenstellen. 
Voor uitvoeringen ñin kastò verwijzen wij u o.a. naar de documentatie ñEindstations en 

uitbreidingsmodulesò.  

 
Omschrijving:  Artikelcode:  
 

ESE-4M noodvoeding voor 4 EGM-250 motoren (DIN -rail)  14100230 

DPA-500M drukmeetmodule -50 tot 500 Pa (DIN-rail) 13200295 
IFL-10M signaalfilter 0-10V in/uit + relais (DIN -rail)               22900402 

DSR-3M eindstation 3 relaisuitgangen PL/KL (DIN-rail)    25201026 

DSR-6M eindstation 6 relaisuitgangen PL/KL (DIN-rail)   25201027 

DSR-20M eindstation 20 relaisuitgangen PL/KL (DIN-rail)  25201031 
DMS-24-AM eindstation 1 EGM-CA PL/KL (DIN-rail)  25201081 

DMS-PME uitbreidingsmodule voor DMS-xxxPLM (DIN-rail)     25201083 
DMS-24-PLM eindstation 1 EGM-P PL/KL (DIN-rail)        25201084 

DMS-230-PLM eindstation 1 motor 230V + potm. (DIN -rail)     25201085 
DOUT-1F5M Powermodule 5 Amp. 1 fase (DIN-rail)       25201145 

DOUT-6SAM uitbreidingsmodule 6x 0-10V uitgang (DIN-rail)    25201140 
DOUT-6SME handbedieningsmodule (DIN-rail) t.b.v. DOUT-6SAM   25201141 

DINP-20MM uitbreidingsmodule 20x digitale ingang PL/KL (DIN-rail)     25201148 

PW-2M dierweegmodule voor PL-9x00 (DIN-rail)      26100476 
  

PS-DSP inbouwdisplay DPA-500M RAL7021    13200296 
PS-1R handbediening DSR-3M/6M RAL7021                    25201032 

PS-2R handbediening DSR-3M/6M RAL7021      25201028 

PS-3R handbediening DSR-3M/6M RAL7021           25201029 
PS-10R handbediening DSR-20M RAL7021         25201035 

PS-1P handbediening DMS-P module RAL7021           25201090 

PS-2P handbediening DMS-P module RAL7021           25201091 

PS-3P handbediening DMS-P module RAL7021           25201092 
PS-1A handbediening IFL/DMS-A/IF5M/DOUT-6SME module RAL7021    25201095 

PS-2A handbediening IFL/DMS-A/IF5M/DOUT-6SME module RAL7021        25201096 

PS-3A handbediening IFL/DMS-A/IF5M/DOUT-6SME module RAL7021      25201097 

PS-1AH handbediening 1x 24Vac servomotor RAL7021 25201100 
  

MS-10-i eindstation 1x 230V klepmotor 0-10V, inbouw (DIN-rail)  25200110 
DINP-10K-i uitbreidingsmod. 10x temp. ingang PL/KL, inbouw (DIN -rail) 25201111 

DINP-10L-i uitbreidingsmod. 10x 0 -10V ingang PL/KL, inbouw (DIN-rail) 25201116 
DINP-16M-i uitbreidingsmod. met 16x digitale ingang, inbouw (DIN -rail)   25201121 

DINP-5M-i uitbreidingsmodule met 5x digitale ingang, inbouw (DIN -rail) 25201125 
DOUT-5C-i uitbreidingsmodule 5x 24Vdc uitgang, inbouw (DIN -rail)  25201130 

  
DPA-300-i Drukregelaar 0-10V, min/max alarm, inbouw  13200281 

ESE-24/2-i noodvoeding voor 2 EGM-100 motoren, inbouw 14100216 
ESE-24/4-i noodvoeding voor 4 EGM-100 motoren, inbouw 14100218 

RTO-10-EXT-i uitbreidingsmodule, inbouw         20100893 

DIN-OUT-12-i uitbreidingsmodule PL/KL, inbouw           20100895 
DIN-OUT-i uitbreidingsmodule PL/KL, inbouw      20100896 

SAS-10-i eindstation 0-10Vdc uitgang, inbouw 25200410 
MP-12-i pulsgever voeropname, inbouw         25300151 

 
Enkele afbeeldingen zijn op de volgende bladzijde te zien.  
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Enkele DIN -rail modules:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      DINP-20MMM                         IFL -10-M                         DSR -6M                     DMS -24-PLM                          DMS -PME 

 
 
Enkele (paneeldeur) handbedieningen voor DIN -rail modules:  

 
 

 

  

 
      PS-1A                         PS -2A                                    PS -3P                                    PS -3R                         PS -DSP 

 

 
Enkele inbouw printen met DIN -rail montage:  

 

 
 

 

 

 

 

 
         DINP-5M-i                                    DINP -10K-I                              DOUT -5C-I                                   MS -10-i 

 
 
Enkele inbouw printen zonder DIN -rail:  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
           DIN-OUT-i                                DPA-300-i                                 RTO -10-EXT-i 
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Hulpapparatuur klimaatcomputers  
 
Een meteostation wordt bij de klimaatcomputers gebruikt voor meting van 
windsnelheid, windrichting of regen. Aan de PL-METEO worden de sensoren 

zoals windvaan, anemometer of regensensor aangesloten, welke 
communiceren met de klimaatcomputers. De PL-MWA is de windvaan en 
anemometer met beugel. 
 

Om vochtigheid in de stal te meten wordt voor de klimaatcomputers de  
RH-160 of FG80-10 vochtsensor gebruikt. 
 
De RAIN-1 detecteert het begin en einde van neerslag en wordt gebruikt als 
een statusindicator en sensor voor het regelen van ventilatiekleppen, 

zonweringen, zonneschermen en dergelijke.  
 
De klimaatcomputers kunnen ook regeltechnisch gebruikmaken van het gemeten CO2-percentage. Met 
de CS-02 CO2 sensor wordt de CO2 gemeten en dit signaal wordt weer doorgegeven aan de 

klimaatcomputers.  
Een watermeter wordt toegepast voor drinkwater management in de stal.  
 

   
 

ME-54W+R 
 

PL-MWA 
 

Watermeter 
 

   
 

CS-02 sensor CO2  RH-160 vochtsensor 

 
 
 

PL-METEO 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Meteostation:   

PL-METEO externe module t.b.v. PL/CL    
Voor aansluiting van windvaan, anemometer of regensensor 

25100140 

PL-METEO-i module t.b.v. PL/CL, inbouwmodel    
Voor aansluiting van windvaan, anemometer of regensensor 

25100142 

PL-MWA meteostation windvaan+anemometer incl. beugel    25100141 

ME-54W meteostation (wind)    
Voor KKC en PL-meteo 
met windrichtings- en windsterktedetectie 

13800250 

ME-54R meteostation (regen)     
Regensensor als uitbreiding op ME-54W 

13800275 

ME-54 aansluitkabel 15m rood, 5-aderig niet afgeschermd   13800415 

ME-54 aansluitkabel 35m rood, 5-aderig niet afgeschermd   13800435 

  

Vochtsensor:   

RH-80 vochtsensor 0-10 volt PL/KL buiten RV       
 

   

25100156 

RH-160 vochtsensor 0-10 volt CB/KL/PL    
uitgevoerd met aangespoten connector 
min. 30% / max. 100%         

25100155 

RV-WCD wandcontactdoos t.b.v. RV (RH-80 en RH-160)              25100159 

  

NH3 sensor:   

NH-53 NH3 ammoniaksensor PL/KL   25100168 

  

CS-02 CO 2 sensor:   

Aansluitkabel t.b.v. CO2 sensor, 5 mtr blauw (afgeschermd)   25100180 

Aansluitkabel t.b.v. CO2 sensor, 15 mtr blauw (afgeschermd) 25100185 

Aansluitkabel t.b.v. CO2 sensor, 25 mtr blauw (afgeschermd) 25100187 

Aansluitkabel t.b.v. CO2 sensor, 35 mtr blauw (afgeschermd) 25100190 

Aansluitkabel t.b.v. CO2 sensor, 40 mtr blauw (afgeschermd) 25100195 

Aansluitkabel t.b.v. CO2 sensor, 60 mtr blauw (afgeschermd) 25100197 

CS-02 sensor CO2 met aangespoten stekker 25100186 

  

RV aansluitkabel:   

RV aansluitkabel met afsluitdop, 15 mtr zwart (afgeschermd)  25100160 

RV aansluitkabel met afsluitdop, 25 mtr zwart (afgeschermd)  25100165 

RV aansluitkabel met afsluitdop, 35 mtr zwart (afgeschermd) 25100170 

RV aansluitkabel met afsluitdop, 40 mtr zwart (afgeschermd)  25100172 

RV aansluitkabel met afsluitdop, 60 mtr zwart (afgeschermd)  25100174 

  

Watermeter:   

Watermeter V200P polymer excl. Falcon sensor 75300152 

Falcon sensor voor V200P watermeter 1 puls/liter  75300153 
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1-fase vermogensregelaars  
 
De vermogensregelaars zijn bij uitstek geschikt als eindstation voor het regelen van ventilatoren  
(230 V) of verlichting. Tijdens normaal gebruik wordt het regelsignaal geleverd door een externe 

regelaar. Tevens is het mogelijk het vermogen met een draaiknop handmatig te regelen.  
 
Voor het regelen van grotere vermogens kunnen meerdere vermogensregelaars worden verbonden 
met hetzelfde regelsignaal. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 MPM-5 SPM-6/SPM-12 

 
Kenmerken MPM:  
aansturing middels 0..10 V of 10..0 V 
handbediening d.m.v. potmeter  
minimum voltage-uitgang instelbaar 

minimumstop instelbaar 
belasting maximaal 5 A 
2-draads aansluiting 

 
Kenmerken SPM:  

aansturing 0..10 V of 10..0 V 
handbediening d.m.v. potmeter  
overbruggingsschakelaar naar maximaal 
minimum voltage-uitgang instelbaar 

belasting maximaal 6 A/12 A 
3-draads aansluiting 
 
Technische gegevens:  MPM-5 SPM-6 SPM-12  

Voedingsspanning: 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 

Regelsignaal: 0-10 V 0-10 V 0-10 V 

Maximale belasting: 5 A 6 A 12 A 

Aansluitwaarde: 1,1 kVa 1,3 kVa 2,6 kVa 

Handschakelaar: Aan/uit Hand-0-automatisch Hand-0-automatisch 

Afmetingen (l x b x d):  220 x 180 x 100 mm 220 x 180 x 115 mm 280 x 220 x 150 mm 

Beschermklasse: IP54 IP54 IP54 

Materiaal behuizing: ABS ABS ABS 
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Omschrijving :  Artikelcode:  

  

MPM-5 powermodule 5 Amp. 1 fase 22100050 
SPM-6 powermodule 6 Amp. 1 fase 22100100 
SPM-12 powermodule 12 Amp. 1 fase 22100150 
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AQC-G luchtregelunit  
 
Door de uitstekende aerodynamische eigenschappen van de 
meetwaaier en de regelklep (twee- of viervoudig) maakt de AQC-

unit een zeer betrouwbare ventilatieregeling mogelijk. In 
combinatie met een Stienen klimaatcomputer is de AQC-unit 
inzetbaar als meet- en regelunit in een centraal afzuigsysteem en 
als meet- en 

smoorunit onder ventilatiekokers. De ventilatiecapaciteit kan met 
deze unit vanaf 0,4 m/s geregeld worden.  
 
De AQC-unit wordt standaard geleverd met een unieke stekker 
waardoor een probleemloze montage gegarandeerd is. De 

meetwaaier is uitgerust met een ingenieus labyrint waardoor de 
draaiende delen beschermd zijn tegen stof en vuil. Een lange 
levensduur is hierdoor gewaarborgd. 
 

Technische gegevens:  

Meetventilator  Servomotor  

Omgevingstemp.: -5 °C tot +40 °C  Aansluitspanning: 24 Vdc 

Aansluitspanning: 12  tot 24 Vdc Aansluitwaarde: 1 W/24 Vdc-2 VA/24 Vac 

Opgenomen verm.: 0,2 W/24 Vdc Regelsignaal: 10 - 2 Vdc 

Aantal pulsen/omw.:  6   

 
Minimum ventilatie niveau:  

AQC-unit  Minimum m 3/h  

AQC-30G 95 

AQC-35G 134 

AQC-40G 175 

AQC-45G 220 

AQC-50G 280 

AQC-56G 350 

AQC-63G 435 

AQC-71G 565 

AQC-82G 730 

AQC-92G 940 

 
Afmetingen:  

Type  A B C D E F G 

AQC-30G 304 290 405 225 50 80 60 

AQC-35G 358 290 457 225 50 80 60 

AQC-40G 410 290 513 225 50 80 60 

AQC-45G 458 325 576 225 60 80 60 

AQC-50G 505 330 624 225 60 80 60 

AQC-56G 575 340 698 225 60 80 60 

AQC-63G 637 340 764 225 60 80 60 

AQC-71G* 730 412 872 185 165 95 20 

AQC-82G* 818 412 1000 185 165 95 20 

AQC-92G* 931 412 1150 185 165 95 20 
* in gesloten toestand resteert een opening van ± 1,5 % van het totale 
oppervlak 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

AQC luchtmeet - en regelunit:   

AQC-30G luchtmeet- en regelunit 30 cm              23100305 

AQC-35G luchtmeet- en regelunit 35 cm 23100355 

AQC-40G luchtmeet- en regelunit 40 cm   23100405 

AQC-45G luchtmeet- en regelunit 45 cm 23100455 

AQC-50G luchtmeet- en regelunit 50 cm   23100505 

AQC-56G luchtmeet- en regelunit 56 cm 23100565 

AQC-63G luchtmeet- en regelunit 63 cm     23100635 

AQC-71G luchtmeet- en regelunit 71 cm   23100715 

AQC-82G luchtmeet- en regelunit 82 cm        23100825 

AQC-92G luchtmeet- en regelunit 92 cm       23100925 

  

AQC luchtregelunit zonder meetventilator:   

AQC-30ZM luchtregelunit 30 cm zonder meetventilator      23100310 

AQC-35ZM luchtregelunit 35 cm zonder meetventilator       23100360 

AQC-40ZM luchtregelunit 40 cm zonder meetventilator    23100410 

AQC-45ZM luchtregelunit 45 cm zonder meetventilator       23100460 

AQC-50ZM luchtregelunit 50 cm zonder meetventilator      23100510 

AQC-56ZM luchtregelunit 56 cm zonder meetventilator   23100570 

AQC-63ZM luchtregelunit 63 cm zonder meetventilator    23100640 

AQC-71ZM luchtregelunit 71 cm zonder meetventilator  23100720 

AQC-82ZM luchtregelunit 82 cm zonder meetventilator  23100830 

AQC-92ZM luchtregelunit 92 cm zonder meetventilator     23100930 

  
  
  

  

 Beschermrooster AQC 

Beschermrooster t.b.v. AQC:   

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 30 23200300 

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 35 23200350 

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 40 23200400 

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 45 23200450 

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 50 23200500 

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 56 23200560 

Beschermrooster t.b.v. AQC-klep, 63 23200630 

Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 71 23200710 

Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 82 23200820 

Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 92 23200920 
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Aansluitmateriaal AQC -Klep  
 
De AQC-unit wordt standaard geleverd met een unieke stekker waardoor een probleemloze montage 

gegarandeerd is. Voor koppeling met een klimaatcomputer zijn standaardkabels en -stekkerdozen 

leverbaar. 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wandcontactdoos t.b.v. AQC-klep            Aansluitkabel t.b.v. AQC -klep                          AQC -kabel 100 meter 

 
 
 
AQC-splitbox  (Uitlopend) 

Het kan zijn dat de afstand tussen twee of meerdere AQC-kleppen zo groot is dat er 
ventilatieverschillen optreden tussen de kleppen onderling omdat maar een van de kleppen voorzien is 
van een meetventilator. Indien dit ventilatieverschil ongewenst is, biedt de AQC -splitbox uitkomst.  

 
De AQC-splitbox bevat één aansluiting voor de klimaatregelaar en twee aansluitingen voor de AQC-

kleppen (die elk voorzien zijn van een meetventilator). Het uitgangssignaal van de Slave wordt 
gecorrigeerd zodat het TTM-signaal van de Slave gelijk wordt aan het uitgangssignaal van de 
Master.  
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Aansluitkabel:   

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 10 meter zwart     23150010 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 20 meter zwart   23150020 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 30 meter zwart       23150030 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 40 meter zwart       23150040 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 50 meter zwart       23150050 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 60 meter zwart       23150060 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 70 meter zwart       23150070 

Aansluitkabel t.b.v. AQC-klep, 80 meter zwart       23150080 

  

Overige:   

WCD 5-polig t.b.v. AQC-klep 23150001 

Aansluitkabel AQC zwart 1,75 m 5 pol. male      23150002 

Afgesch. AQC-kabel 5x0,3+0,3/100mtr  22200510 

Afgesch. AQC-kabel 5x0,3+0,3/haspel 500 mtr  22200512 

(Uitlopend) AQC-SPLITBOX voor master/slave regeling 2x AQC-G 
Uitgevoerd met alarmfunctie voor 2e AQC 

23150200 
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Meetventilator SMV  
 
De meetventilator SMV meet op betrouwbare wijze de in een ventilatiekoker verplaatste 
luchthoeveelheid. De unieke constructie van de meetventilator zorgt ervoor dat alleen bij een 

luchtstroming in de juiste richting, een impulsvormig signaal wordt afgegeven. Hiermee wordt bereikt 
dat, in geval van een luchtstroming in de omgekeerde richting, de klimaatcomputer een alarmsignaal 
produceert. 
 

De aerodynamisch geoptimaliseerde kunststof meetwaaier maakt het mogelijk dat luchtsnelheden 
vanaf 0,4 m/s nauwkeurig worden gemeten. De tweemaal gelagerde as en de toegepaste kogellagers 
zijn vervaardigd van roestvast staal. De elektronica is geheel ingegoten in een giethars. Dit maakt de 
SMV tot een meetventilator die onder de zwaarste omstandigheden probleemloos blijft functioneren.  
 

 
 
 
Technische gegevens:  

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C  

Aansluitspanning: 12 tot 24 Vdc 

Opgenomen vermogen: 0,2 W (24 Vdc) 

Montage: horizontaal en verticaal 

Aantal pulsen/omwentelingen: 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meetventilator SMV-xxG incl. bevestigingsster                          SMV -DUCT Meetventilator incl. montagesteun 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  
Meetventilator SMV-30G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701300 

Meetventilator SMV-35G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701350 

Meetventilator SMV-40G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701400 

Meetventilator SMV-45G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701450 

Meetventilator SMV-50G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701500 

Meetventilator SMV-56G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701560 

Meetventilator SMV-63G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701630 

Meetventilator SMV-71G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701710 

Meetventilator SMV-82G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701820 

Meetventilator SMV-92G incl. bevestigingsster 
Groene uitvoering 

13701920 

Meetventilator SMV-G incl. montagesteun           
Groene uitvoering 
1-punts bevestigingbeugel voor in koker/kanaal 

13701950 

Set à 3 inbouwblokjes voor vent., excl. bevestigingsmateriaal 41350100 
Set à 3 inbouwblokjes incl. bevestigingsmat. geïsol. koker   41350201 
Set à 3 inbouwblokjes incl. bevestigingsmat. kunststof koker  41350200 
SMV-DUCT Meetventilator incl. montagesteun 13701950 

 
LMU-30G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 300    
Groene uitvoering    

13702300 

LMU-35G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 350               
Groene uitvoering 

13702350 

LMU-40G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 400               
Groene uitvoering 

13702400 

LMU-45G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 450               
Groene uitvoering 

13702450 

LMU-50G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 500               
Groene uitvoering 

13702500 

LMU-56G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 560               
Groene uitvoering 

13702560 

LMU-63G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 630               
Groene uitvoering 

13702630 

LMU-71G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 710               
Groene uitvoering 

13702710 

LMU-82G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 820               
Groene uitvoering 

13702820 

LMU-92G Instroomrand + SMV + turbulentiekruis 920               
Groene uitvoering 

13702920 
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Temperatuurvoelers  
 
Hieronder is een overzicht weergegeven van de meest 
gebruikte temperatuurvoelers. 

 
Type N10B (blauw) wordt gebruikt voor de serie:  
KL-6xxx, PL-9xxx, MFC, CB(A), MVR, UDT. 
 

Type RV-2K (groen) wordt gebruikt voor de serie:  
PCS-8xxx, PCS-9xxxx en DFC. 
 
Type N20R (rood) is voor parallelmeting van 2 voelers,  
dezelfde serie als N10B.  

 
Type RV-4K (grijs) is voor parallelmeting van 2 voelers,  
dezelfde serie als RV-2K. 
 

 

 
 

 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

N10B Ruimtetemperatuursensor 10K (blauw)        10302050 

N20R Ruimtetemperatuursensor 20K (rood) t.b.v. parallelschak.       10302051 

BV10B Buitentemperatuurvoeler 10302055 

AWV10B Wateraanlegvoeler + klemband 10K 10302060 

 

Ruimtevoeler RV-2K (groen) 22300100 

Ruimtevoeler RV-4K (grijs) t.b.v. parallelschak. (uitlopend)  22400200 

Buitenvoeler RV-2K muurmontage 22300210 

Wateraanlegvoeler met klemband AWV-2K 22500400 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

N10B ruimtevoeler, 5 meter 20400005 

N10B ruimtevoeler, 10 meter 20400010 

N10B ruimtevoeler, 15 meter 20400015 

N10B ruimtevoeler, 20 meter 20400020 

N10B ruimtevoeler, 25 meter 20400025 

N10B ruimtevoeler, 30 meter 20400030 

N10B ruimtevoeler, 35 meter 20400035 

N10B ruimtevoeler, 40 meter 20400040 

N10B ruimtevoeler, 45 meter 20400045 

N10B ruimtevoeler, 50 meter 20400050 

N10B ruimtevoeler, 60 meter 20400060 

N10B ruimtevoeler, 70 meter 20400070 

N10B ruimtevoeler, 80 meter 20400080 

N10B ruimtevoeler, 100 meter 20400100 

  

N10B watervoeler, 5 meter 20450005 

N10B watervoeler, 10 meter 20450010 

N10B watervoeler, 15 meter 20450015 

N10B watervoeler, 20 meter 20450020 

N10B watervoeler, 25 meter 20450025 

N10B watervoeler, 30 meter 20450030 

N10B watervoeler, 35 meter 20450035 

N10B watervoeler, 40 meter 20450040 

N10B watervoeler, 45 meter 20450045 

N10B watervoeler, 50 meter 20450050 

N10B watervoeler, 55 meter 20450055 

N10B watervoeler, 60 meter 20450060 

N10B watervoeler, 70 meter 20450070 

N10B watervoeler, 80 meter 20450080 

N10B watervoeler, 100 meter 20450100 

Dompelbuis t.b.v. watervoeler/vloerverdeelstuk  67100099 
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Afgeschermde kabel  
 
De afschermde kabel (blauw) is een kabel 
met massieve kernen, leverbaar in 

verschillende uitvoeringen: 
1 x 2 x 0,8 + 0,8  

2 x 2 x 0,8 + 0,8  

3 x 2 x 0,8 + 0,8  

4 x 2 x 0,8 + 0,8  

5 x 2 x 0,8 + 0,8  

 
Deze is uitermate geschikt als voelerkabel, 

communicatie kabel, stuurstroom kabel, en 
dergelijke. Deze kabel is voorzien van een 
afschermde beschermlaag om externe 
storings-invloeden te verminderen. 
 

 
AQC-kabel  
De afgeschermde AQC-kabel is een  
5 x 0,3 + 0,3 gele kabel, 5 -aderig en 

flexibel. Deze is uitermate geschikt voor het 
aansluiten van AQC-kleppen. De 
aderkleuren komen overeen met de 
aansluitsnoeren van de AQC-kleppen. 

 
 
EMC-kabel  
Speciaal voor de frequentieregelaars is er een afgeschermde EMC-kabel (grijs) leverbaar, deze is  
4-aderig en voorzien van een speciale aardemantel. Deze kabel is leverbaar in 6 mm². 

 
 
Voelerkabel  
De voelerkabel wordt gebruikt voor het aansluiten van 10K -voelers. De kabel is 2 x 0,5 flex. grijs.  
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Afgesch. kabel:   

Afgesch. kabel 1x2x0,8+0,8/100 mtr  22200100 

Afgesch. kabel 1x2x0,8+0,8/haspel 500 mtr  22200550 

Afgesch. kabel 2x2x0,8+0,8/100 mtr  22200150 

Afgesch. kabel 2x2x0,8+0,8/haspel 500 mtr  22200151 

Afgesch. kabel 3x2x0,8+0,8/100 mtr  22200200 

Afgesch. kabel 4x2x0,8+0,8/100 mtr  22200250 

Afgesch. kabel 5x2x0,8+0,8/100 mtr (uitlopend)  22200300 

  

Afgesch . AQC-kabel:   

Afgesch. AQC-kabel 5x0,3+0,3/100 mtr  22200510 

Afgesch. AQC-kabel 5x0,3+0,3/haspel 500 mtr  22200512 

  

Afgesch. EMC -kabel :   

Afgesch. EMC kabel 4x6,0 flex./100 mtr 22200750 

  

Voelerkabel:   

Voelerkabel 2x0,5 flex. grijs/100 mtr    22200802 

Voelerkabel 2x0,5 flex. grijs/haspel 500 mtr    22200803 
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Multifan hogedrukventilator  
 
De Multifan hogedrukventilatoren worden gebruikt als 
centrale afzuiging in onder andere pluimvee- en 

varkensstallen. Afhankelijk van de toepassing is een 
drukbereik tot 300 Pa mogelijk.  
 
Hogedrukventilatoren kunnen zowel horizontaal als 

verticaal ingebouwd worden. Kenmerkend is het lage 
energieverbruik: met de aangeboden waaier-
motorcombinaties worden uw bedrijfskosten 
gereduceerd tot de laagste niveaus.  
 

Voor de bevestiging aan de koker is gekozen voor een 
duurzame bevestiging en een zo beperkt mogelijke 
belemmering van de luchtdoorstroming.  
 

Deze ventilatoren voldoen aan de nieuwste ERP-
wetgeving.  

 
Kenmerken:  
hoge energiebesparing mogelijk 

laag geluidsniveau 

drukstabiele ventilatoren in hun toepassing 

optimale plaatsing motor in koker  

kunnen zowel horizontaal als verticaal ingebouwd worden 

aerodynamische instroomradius 

ontworpen voor toepassing in moeilijke omgevingen 

beschermd tegen beperkt stof en waterstralen vanuit elke richting (IP55 - isolatieklasse F) 

uitstekende corrosiebestendigheid door materiaalkeuze 

 
Toepassingen:  
- centrale afzuiging en luchtwassers 

- (bio)filters  

- warmteterugwinning  

- mestdroging 

- gewasdroging (zoals aardappelen en uien) 

- houtdroging 

 
Technische kenmerken:  

Voedingsspanning: 230/400 V 

Phase: 3 

Frequenties: 50 Hz 

Beschermklasse: IP55 

Beschikbare range: 82 en 92 cm 

Motorprestatie:  1,5 tot 4 kW  

Drukbereik: tot 300 Pa 

Motor:  IE2/IE3 motor efficiënt en frequentieregelbaar 

Ventilator:  ERP2015/ERP2020 
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Technische gegevens:  

Omschrijving  Type  Ø 

mm  

RPM 

omw/  

min.  

Vermogen 

Watt  

Geluids

-niveau  

dB(A)  

Inom  

Amp  

Imax  

Amp  

Omgev.  

temp.  
°C 

H4D82-4PG-25 B0M10100 820 1.450 1.950 85,0 6,6/3,8 7,8/4,5 -25/+40  

H4D82-6PG-35 B1M10100 820 1.440 2.450 83,0 7,7/4,5 8,5/4,9 -25/+40  

H4D82-6PG-25 C0M10100 820 1.465 2.650 - 8,6/5,0 10,0/5,8  -20/+40  

H4D82-6PG-30 D0M10100 820 1.470 3.700 - 12,5/7,3  14,5/8,5  -20/+40  

H6D82-8PG-35 A0M10100 820 955 1.700 - 6,2/3,6 6,9/4,0 -25/+40  

H6D82-8PG-40 B0M10100 820 970 2.500 - 8,8/5,1 9,3/5,4 -20/+40  

H6D82-8PG-43 C0M10100 820 975 2.850 - 10,5/6,1  11,0/6,3  -20/+40  

         

H6D92-6PG-28 A0M10100 920 965 1.450 - 5,7/3,3 6,7/3,9 -25/+40  

H6D92-6PG-33 B0M10100 920 980 2.100 - 7,8/4,5 8,9/5,1 -20/+40  

H6D92-8PG-35 C0M10100 920 955 2.850 - 10,5/6,1  12,0/6,9  -20/+40  

H6D92-8PG-40 D0M10100 920 980 3.900 - 15,5/8,8  16,5/9,6  -20/+40  

 
Capaciteit (m 3/h):  

Omschrijving  Type  0 Pa  100 Pa  150 Pa  200 Pa  300 Pa  

H4D82-4PG-25 B0M10100 25.000 - - 19.100 - 

H4D82-6PG-35 B1M10100 29.200 - - 21.000 - 

H4D82-6PG-25 C0M10100 23.800 - - - 18.200 

H4D82-6PG-30 D0M10100 29.600 - - - 23.500 

H6D82-8PG-35 A0M10100 23.300 20.200 - - - 

H6D82-8PG-40 B0M10100 26.400 - 21.400 - - 

H6D82-8PG-43 C0M10100 28.100 - 22.500 - - 

       

H6D92-6PG-28 A0M10100 26.500 22.800 - - - 

H6D92-6PG-33 B0M10100 31.300 - 24.700 - - 

H6D92-8PG-35 C0M10100 33.500 - 28.600 - - 

H6D92-8PG-40 D0M10100 38.700 - 32.800 - - 
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Maatvoering (in mm):  

Omschrijving  Type  Afb.  A01  A03  A06  A07  A08  A10  A14  A18  

H4D82-4PG-25 B0M10100 1 790 1000 - 818 228 9 412 880 

H4D82-6PG-35 B1M10100 1 790 1000 - 818 228 9 412 880 

H4D82-6PG-25 C0M10100 2 790 1000 132 818 84 9 412 880 

H4D82-6PG-30 D0M10100 2 790 1000 132 818 84 9 412 880 

H6D82-8PG-35 A0M10100 1 790 1000 - 818 228 9 412 880 

H6D82-8PG-40 B0M10100 2 790 1000 132 818 84 9 412 880 

H6D82-8PG-43 C0M10100 2 790 1000 132 818 84 9 412 880 

           

H6D92-6PG-28 A0M10100 1 900 1116 - 931 228 9 412 929 

H6D92-6PG-33 B0M10100 2 900 1116 132 931 84 9 412 929 

H6D92-8PG-35 C0M10100 2 900 1116 132 931 84 9 412 929 

H6D92-8PG-40 D0M10100 2 900 1116 132 931 84 9 412 929 

 

 
   
  afbeelding 1: afmetingen met 3 poten  afbeelding 2: afmetingen met 4 poten  
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Hogedrukventilatoren Ø 820:   

Multifan 4D82-4PG-25 Hogedrukventilator in instroomring  
1.450 rpm - 1.950 W - Imax 7,8/4,5 A  

25.000 m³/h bij 0 Pa - 19.100 m³/h bij 200 Pa  

38351821 

Multifan 4D82-6PG-35 Hogedrukventilator in instroomring  
1.440 rpm - 2.450 W - Imax 8,5/4,9 A  
29.200 m³/h bij 0 Pa - 21.000 m³/h bij 200 Pa  

38351822 

Multifan 4D82-6PG-25 Hogedrukventilator in instroomring    
1.465 rpm - 2.650 W - Imax 10,0/5,8 A  

23.800 m³/h bij 0 Pa - 18.200 m³/h bij 300 Pa  

38351823 

Multifan 4D82-6PG-30 Hogedrukventilator in instroomring  
1.470 rpm - 3.700 W - Imax 14,5/8,5 A  
29.600 m³/h bij 0 Pa - 23.500 m³/h bij 300 Pa  

38351824 

Multifan 6D82-8PG-35 Hogedrukventilator in instroomring  
955 rpm - 1.700 W - Imax 6,9/4,0 A  
23.300 m³/h bij 0 Pa - 20.200 m³/h bij 100 Pa  

38351826 

Multifan 6D82-8PG-40 Hogedrukventilator in instroomring  
970 rpm - 2.500 W - Imax 9,3/5,4 A  

26.400 m³/h bij 0 Pa - 21.400 m³/h bij 150 Pa  

38351827 

Multifan 6D82-8PG-43 Hogedrukventilator in instroomring  
975 rpm - 2.850 W - Imax 11,0/6,3 A  
28.100 m³/h bij 0 Pa - 22.500 m³/h bij 150 Pa  

38351828 

  

Hogedrukventilatoren Ø 920:   

Multifan 6D92-6PG-28 Hogedrukventilator in instroomring  
965 rpm - 1.450 W - Imax 6,7/3,9 A  
26.500 m³/h bij 0 Pa - 22.800 m³/h bij 100 Pa  

38351921 

Multifan 6D92-6PG-33 Hogedrukventilator in instroomring  
980 rpm - 2.100 W - Imax 8,9/5,1 A  
31.300 m³/h bij 0 Pa - 24.700 m³/h bij 150 Pa  

38351922 

Multifan 6D92-8PG-35 Hogedrukventilator in instroomring  
955 rpm - 2.850 W - Imax 12,0/6,9 A  

33.500 m³/h bij 0 Pa - 28.600 m³/h bij 150 Pa  

38351923 

Multifan 6D92-8PG-40 Hogedrukventilator in instroomring  
980 rpm - 3.900 W - Imax 16,5/9,6 A  
38.700 m³/h bij 0 Pa - 32.800 m³/h bij 150 Pa  

38351924 
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SGS hogedrukventilator  
 
De Stienen SGS-ventilator is speciaal ontwikkeld om ook met 
hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar 

te ventileren. Dat maakt de SGS-ventilator bij uitstek  
geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in 
combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties. 
 

De ventilator is leverbaar in 7 verschillende uitvoeringen. 
Daarmee bieden we voor elke situatie een passende oplossing. 
 
Kenmerken:   
- ventileren met tegendruk  

- laag energieverbruik in het regelbereik 
- geluidsarm 
- drukstabiel in het regelbereik 
- geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en 

mestdrooginstallaties 
- voor elke situatie een passende oplossing  
 
Afmetingen SGS -ventilatoren in mm:  

Type  A B C D E F 

SGS-71H-VAR 729 716 730 747 - 430 
SGS-71H 729 716 - - 872 412 
SGS-82H-VAR 818 802 818 835 - 430 
SGS-82H 818 802 - - 1000 412 

SGS-92H-VAR 930 920 931 947 - 430 
SGS-92H 930 920 - - 1116 412 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Luchtopbrengst SGS -ventilatoren in m 3/h  

 
  

Type RPM 30 Pa 40 Pa 50 Pa 60 Pa 75 Pa 100 Pa 125 Pa 150 Pa 175 Pa 200 Pa Watt I -max 

SGS-71H-A4X 900 16.090 15.990 15.550 15.130 14.810 13.950 - - - - 750 2,3 
SGS-82H-B4A 900 20.150 19.990 19.830 18.980 18.550 17.270 - - - - 1100 3,3 
SGS-82H-C4D 900 25.080 24.860 24.330 24.010 23.900 22.830 22.400 - - - 1500 4,0 

SGS-82H-C4E 900 23.150 22.610 22.510 22.290 21.970 21.550 20.690 19.830 17.266 - 1500 4,0 
SGS-92H-B4L 900 24.860 24.110 23.580 22.830 22.610 21.150 - - - - 1100 3,3 
SGS-92H-C4R 900 28.210 27.970 27.430 26.840 26.500 25.820 - - - - 1500 4,0 
SGS-92H-D4S 900 33.230 32.730 32.250 31.820 31.390 30.100 28.390 27.540 25.820 24.970 2200 6,0 

 

   Beschermrooster SGS 

SGS 71H-82H-92H SGS 71H-VAR 82H-VAR 92H-VAR 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Stienen ventilator SGS, Ϛ 71:   

SGS-71H-A4X Stienen ventilator 400V - 0,75 kW         
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 0,75 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39050110 

SGS-71H-A4X-VAR Stienen ventilator 400V - 0,75 kW in VAR     
SGS ventilator in rechte VAR-ring 

400 V, 0,75 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150200 

SGS-71H-A4X-i Stienen ventilator 400V - 0,75 kW inbouw     
Inbouwventilator  
400 V, 0,75 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160010 

  

Stienen ventilator SGS, Ϛ 82:   

SGS-82H-B4A Stienen ventilator 400V - 1,1 kW         
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39100120 

SGS-82H-B4A-i Stienen ventilator 400V - 1,1 kW inbouw       
Inbouwventilator  

400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160030 

SGS-82H-C4D Stienen ventilator 400V - 1,5 kW      
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39100130 

SGS-82H-C4D-VAR Stienen ventilator 400V - 1,5 kW in VAR 
SGS ventilator in rechte VAR-ring 

400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150210 

SGS-82H-C4D-i Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw 
Inbouwventilator  
400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160040 

SGS-82H-C4E Stienen ventilator 400V - 1,5 kW        
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 

400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39100140 

SGS-82H-C4E-VAR Stienen ventilator 400V - 1,5 kW in VAR    
SGS ventilator in rechte VAR-ring 
400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150215 

SGS-82H-C4E-i Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw    
Inbouwventilator  

400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160050 

SGS-82H-C4E-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW  RV    
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten 

39100145 

SGS-82H-C4E-i-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw RV    
Inbouwventilator  

400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten 

39160052 
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Stienen ventilator SGS, Ϛ 92:   

SGS-92H-B4L Stienen ventilator 400V - 1,1 kW       
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150120 

SGS-92H-B4L-i Stienen ventilator 400V - 1,1 kW inbouw       
Inbouwventilator  
400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160070 

SGS-92H-B4L-VAR Stienen ventilator 400V - 1,1 kW in VAR      
SGS ventilator in rechte VAR-ring 
400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150218 

SGS-92H-C4R Stienen ventilator 400V - 1,5 kW  
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150130 

SGS-92H-C4R-VAR Stienen ventilator 400V - 1,5 kW in VAR      
SGS ventilator in rechte VAR-ring 
400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150220 

SGS-92H-C4R-i Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw 
Inbouwventilator  
400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160080 

SGS-92H-C4R-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW RV 
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten 

39150135 

SGS-92H-C4R-i-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw RV 
Inbouwventilator  

400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten 

39160082 

SGS-92H-D4S Stienen ventilator 400V - 2,2 kW    
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 
400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150140 

SGS-92H-D4S-VAR Stienen ventilator 400V - 2,2 kW in VAR 
SGS ventilator in rechte VAR-ring 

400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150290 

SGS-92H-D4S-i Stienen ventilator 400V - 2,2 kW inbouw   
Inbouwventilator  
400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39160090 

SGS-92H-D4S-SST Stienen ventilator 400V - 2,2 kW  RV  
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 

400 V, 2,2 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten 

39150150 

SGS-92H-D4S-VAR-SST Stienen ventilator 400V - 2,2 kW in VAR RV   
Inbouwventilator  
400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten 

39150295 

SGS-92H-D4S-i-SST Stienen ventilator 400V - 2,2 kW  inbouw RV  
Inbouwventilator  

400 V, 2,2 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten 

39160092 

  

Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS:   

AQC-RO-71 Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 71 23200710 

AQC-RO-82 Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 82 23200820 

AQC-RO-92 Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 92 23200920 
 
Meer informatie over adapters voor kunststof en geïsoleerde kokers vindt u in de productinformatie Accessoires dakdoorvoeren. 
  

http://www.kleventa.nl/agrarisch/producten/dakdoorvoeren-buizen/accessoires/
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Ventilator SKV  
 
De SKV-ventilator is speciaal ontwikkeld voor toepassing achter 
een luchtwasser. De ventilatoren zijn voorzien van een speciale 

coating en gemonteerd in een roestvast stalen kruis zodat ze 
goed functioneren in het milieu van de luchtuitlaat van de 
luchtwasinstallatie.  
 

De SKV-ventilator is voorzien van een 5 meter aansluitsnoer en 
een ingegoten aansluitkast om te zorgen voor een optimale 
afdichting. De SKV-ventilator maakt 900 omwentelingen/minuut, 
heeft een laag geluidsniveau en is drukstabiel (ook bij lage 
toerentallen). Daarnaast kenmerken deze uitstekende 

ventilatoren zich door een laag stroomverbruik per 1000 m³/h 
over het gehele bereik. 

 
Kenmerken:  

400 V ï frequentie-regelbaar 
laag geluidsniveau 
drukstabiel, ook bij lage toerentallen  
geringe stroomkosten per 1000 m³/h over gehele regelbereik  

900 RPM 
 
 

Technische gegevens:  SKV-92 -D4S 

30  Pa 33.230 m3/h  

40  Pa 32.730 m3/h  

50  Pa 32.250 m3/h  

60  Pa 31.820 m3/h  

75  Pa 31.390 m3/h  

100  Pa 30.100 m3/h  

125  Pa 28.390 m3/h  

150  Pa 27.540 m3/h  

175  Pa 25.820 m3/h  

200  Pa 24.970 m3/h  

Vermogen 2.200 W 

I-nominaal 5,9 A 

 
 

Afmetingen:  
Type ventilator  maten in mm  

A B E F 

SKV-92-C4R-SS 930 920 1116 412 
SKV-92-D4S-SS 930 920 1116 412 

 
 
 
 
 
      
      
      
            
 
                                               SKV-92 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Ventilator SKV-92-D4S-SS 2,2 kW incl. 5 m kabel     
Uitgevoerd met: 
- rvs montagekruis 
- rvs bouten in de waaierbladen 

- aangepaste motor voor toepassing achter een luchtwasser 

39150512 
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Multifan ventilator wanduitv.  230 V/50 Hz  
 
Wij bieden een breed scala wandventilatoren, die  
geïnstalleerd kunnen worden in de zijmuren van een gebouw. 

Wandventilatoren worden gebruikt voor agrarische toepassingen, zoals 
ventilatie in tuinbouwkassen, varkensstallen, pluimveestallen, 
melkveestallen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de 
industriële markt, zoals ventilatie in fabrieken en gebouwen.  

 
De ventilatoren zijn regelbaar in snelheid en ontwikkeld voor continue 
werking in omgevingen die onderhevig zijn aan roest of vochtige 
omstandigheden en gebruik buitenshuis.   
 

Kenmerken:  
- beschikbaar in diameters van 20 cm tot 92 cm 

- luchtvolumes bij 0 Pa liggen tussen 650 m³/h en 21.000 m³/h  

 
Technische gegevens:  

Type  Ø 
mm  

RPM 
omw/  

min.  

Vermogen 
Watt  

W/1000 
m 3/h  

Geluids -
niveau  

dB(A)  

Regelbaar -
heid  

E/T  

Inom  
Amp  

Imax  
Amp  

Konden -
sator 

uF/400  

4E20-6PP-45 200 1.400 60 92,3 54 E/T 0,5 0,5 - 

4E30-6PP-40 300 1.445 100 43 54 E/T 0,5 0,8 3 

4E35-6PP-40 350 1.455 150 40,9 53 E/T 0,8 1,5 3 

4E40-6PP-40 400 1.430 220 43,1 55 E/T 1,0 1,6 4 

4E45-6PP-40 450 1.420 320 47,9 57 E/T 1,5 2,2 10 

4E50-6PP-40 500 1.385 400 47,6 59 E/T 1,8 2,6 10 

          

6E50-6PG-35 500 950 170 29,6 49 E/T 0,9 1,2 5 

6E56-5PG-40 560 910 280 33 50 E/T 1,3 1,5 7 

6E63-5PG-38 630 935 500 43,1 58 E/T 2,2 3,2 16 

6E71-4PG-35 710 930 520 38,2 56 E/T 2,3 3,2 16 

6E92-3PG-20 920 910 590 34,2 66 E/T 2,7 3,4 16 

 
Capaciteit (m 3/h):  

Type  0 Pa  30 Pa  50 Pa  80 Pa  100 Pa  150 Pa  

4E20-6PP-45 650 - - - - - 

4E30-6PP-40 2.350 2.100 1.800 - - - 

4E35-6PP-40 3.600 3.300 3.050 - - - 

4E40-6PP-40 5.050 4.600 4.300 3.550 - - 

4E45-6PP-40 6.750 6.200 5.850 5.200 4.450 - 

4E50-6PP-40 8.350 7.700 7.200 6.400 5.600 - 

       

6E50-6PG-35 5.600 4.800 4.150 - - - 

6E56-5PG-40 8.350 7.250 6.350 - - - 

6E63-5PG-40 11.500 10.600 9.850 8.500 - - 

6E71-5PG-35 13.500 12.300 11.200 9.350 - - 

6E92-3PG-23 17.300 15.600 14.200 11.400 - - 

  



 

 

 Newtonstraat 10 T. +31( 0)544 - 37 29 94 info@kleventa.nl v01.2026 
 7131 PP  Lichtenvoorde  www.kleventa.nl Wijzigingen/druk - en zetfouten voorbehouden 

Afmetingen (in mm):  

Waaier - 
diameter  

Figuur  A01  A02  A03  A04  A05  A06  A07  A08  A09  A10  

200 1 200 276 276 250 250 139 216 51 8 9 

300 2 312 443 443 395 395 192 340 84 36 8 

350 2 362 493 493 445 445 192 390 84 36 8 

400 2 415 543 543 495 495 192 440 84 36 8 

450 2 460 593 593 545 545 192 490 84 36 8 

500 2 512 648 648 600 600 192 540 84 36 8 

560 2 574 700 700 640 640 247 600 105 40 10 

630 2 646 775 775 715 715 247 670 105 40 10 

710 2 712 850 850 790 790 247 740 105 40 10 

920 2 915 1005 1005 947 947 247 940 93 40 10 

 
 
 

 
 

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

(Uitlopend) Ventilator V4E20-6PP-45 wanduitv. (VWS20A01M1D) 30050200 

Ventilator V4E30-6PP-40 wanduitv. (V4E30AAM10100) 30100300 

Ventilator V4E35-6PP-40 wanduitv. (V4E35AAM10100) 30100350 

Ventilator V4E40-6PP-40 wanduitv. (V4E40AAM10100) 30100400 

Ventilator V4E45-6PP-40 wanduitv. (V4E45AAM10100) 30100450 

Ventilator V4E50-6PP-40 wanduitv. (V4E50AAM10100) 30100500 

  

Ventilator V6E50-6PG-35 wanduitv. (V6E50AAM10100) 31100500 

Ventilator V6E56-5PG-40 wanduitv. (V6E56AAM10100) 31100560 

Ventilator V6E63-5PG-38 wanduitv. (V6E63AAM10100) 31100630 

Ventilator V6E71-4PG-35 wanduitv. (V6E71AAM10100) 31100710 

Ventilator V6E92-3PG-20 wanduitv. (V6E92AAM10100) 31100920 
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Multifan ventilator wanduitv.  400 V/50Hz  
 
Wij bieden een breed scala wandventilatoren, die onder andere 
geïnstalleerd kunnen worden in de zijmuren van een gebouw. 

Wandventilatoren worden gebruikt voor agrarische toepassingen, zoals 
ventilatie in tuinbouwkassen, varkensstallen, pluimveestallen, 
melkveestallen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de industriële 
markt, zoals ventilatie in fabrieken en gebouwen.  

 
De ventilatoren zijn regelbaar in snelheid en ontwikkeld voor continue 
werking in omgevingen die onderhevig zijn aan roest of vochtige 
omstandigheden en gebruik buitenshuis. 
 

Kenmerken:  
- beschikbaar in diameters van 30 cm tot 92 cm 

- luchtvolumes bij 0 Pa liggen tussen 2.300 m³/h en 24.500 m³/h  

Technische gegevens:  
Type  Ø 

mm  
RPM 

omw/  

min.  

Vermogen 
Watt  

W/  
1000 

m 3/h  

Geluids -
niveau  

dB(A)  

Regelbaar -  
heid T/F  

Inom  
Amp  

Imax  
Amp  

2D35-3PP-30 350 2.700 380 78,4 44 T/F 1,4/0,8 1,4/0,8 

4D30-6PP-40 300 1.435 110 44,5 51 T/F 0,5/0,3 0,5/0,3 

4D35-6PP-40 350 1.440 140 39,3 58 T/F 0,6/0,4 0,7/0,4 

4D40-6PP-40 400 1.405 210 41,5 56 T/F 0,8/0,4 0,9/0,5 

4D45-6PP-40 450 1.370 280 43,2 56 T/F 1,0/0,6 1,1/0,6 

4D50-6PP-40 500 1.415 410 47,8 60 T/F 1,6/0,9 1,9/1,1 

4D56-4PG-38 560 1.455 950 72,7 65 F 3,6/2,1 3,8/2,2 

4D63-4PG-33 630 1.440 1.100 65,6 69 F 3,9/2,3 4,2/2,4 

4D63-4PG-38 630 1.460 1.400 77,1 69 F 5,2/3,0 5,5/3,2 

4D71-4PG-30 710 1.435 1.150 65,1 69 F 3,9/2,2 4,3/2,5 

4D71-4PG-35 710 1.450 1.650 76,3 69 F 5,6/3,3 6,0/3,5 

         

6D50-6PG-40 500 965 210 31,8 48 F 0,9/0,5 1,0/0,6 

6D56-6PG-40 560 955 290 32,6 51 F 1,1/0,6 1,2/0,7 

6D63-5PG-38 630 965 520 43,9 59 F 2,3/1,3 2,4/1,4 

6D71-5PG-38 710 945 690 44,9 59 F 2,5/1,4 2,8/1,6 

6D92-3PG-23 920 945 760 32,8 72 F 2,7/1,6 3,0/1,7 

 
Capaciteit (m 3/h):  
Type  0 Pa  30 Pa  50 Pa  80 Pa  100 Pa  150 Pa  180 Pa  200 Pa  

2D35-3PP-30 4.850 4.550 4.300 4.000 3.800 3.200 - - 

4D30-6PP-40 2.350 2.100 1.750 - - - - - 

4D35-6PP-40 3.550 3.200 2.950 - - - - - 

4D40-6PP-40 4.950 4.500 4.200 3.450 - - - - 

4D45-6PP-40 6.450 5.900 5.450 4.750 - - - - 

4D50-6PP-40 8.600 8.000 7.550 6.750 6.100 - - - 

4D56-4PG-38 13.100 12.500 12.000 11.300 10.900 9.400 - - 

4D63-4PG-33 14.700 14.000 13.600 12.800 12.200 11.700 10.300 - 

4D63-4PG-38 17.900 17.100 16.600 15.800 15.300 13.900 12.600 12.000 

4D71-4PG-30 17.500 16.800 16.300 15.600 15.000 13.300 11.500 - 

4D71-4PG-35 21.400 20.600 20.000 18.900 18.200 16.500 15.100 14.300 

         

6D50-6PP-40 6.550 5.700 4.950 - - - - - 

6D56-6PP-40 8.750 7.750 7.000 - - - - - 

6D63-5PG-38 11.900 11.000 10.400 9.150 8.100 - - - 

6D71-5PG-40 15.300 14.200 13.300 11.800 10.500 - - - 

6D92-3PG-23 21.100 19.400 17.900 15.200 12.900 - - - 

  



 

 

 Newtonstraat 10 T. +31( 0)544 - 37 29 94 info@kleventa.nl v01.2026 
 7131 PP  Lichtenvoorde  www.kleventa.nl Wijzigingen/druk - en zetfouten voorbehouden 

Maatvoering (in mm):  

Waaier - 
diameter  

A01  A02  A03  A04  A05  A06  A07  A08  A09  A10  

300 312 443 443 395 395 192 340 84 36 8 

350 362 493 493 445 445 192 390 84 36 8 

400 415 543 543 495 495 192 440 84 36 8 

450 460 593 593 545 545 192 490 84 36 8 

500 512 648 648 600 600 192 540 84 36 8 

560 574 700 700 640 640 192 600 105 40 10 

630 646 775 775 715 715 247 670 105 40 10 

710 712 850 850 790 790 247 740 105 40 10 

920 915 1005 1005 947 947 247 940 93 40 10 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Ventilator V2D35-3PP-30 wanduitv. (V2D35A0M10100) 32100350 

Ventilator V4D30-6PP-40 wanduitv. (V4D30AAM10100) 35100300 

Ventilator V4D35-6PP-40 wanduitv. (V4D35AAM10100) 35100350 

Ventilator V4D40-6PP-40 wanduitv. (V4D40AAM10100) 35100400 

Ventilator V4D45-6PP-40 wanduitv. (V4D45AAM10100) 35100450 

Ventilator V4D50-6PP-40 wanduitv. (V4D50AAM10100) 35100500 

Ventilator V4D56-4PG-38 wanduitv. (V4D56AAM10100) 35100560 

Ventilator V4D63-4PG-33 wanduitv. (V4D63AAM10100) 35100630 

Ventilator V4D63-4PG-38 wanduitv. (V4D63ABM10100) 35100632 

Ventilator V4D71-4PG-30 wanduitv. (V4D71AAM10100) 35100710 

Ventilator V4D71-4PG-35 wanduitv. (V4D71ABM10100) 35100712 

  

Ventilator V6D50-6PG-40 wanduitv. (V6D50AAM10100) 33100500 

Ventilator V6D56-6PG-40 wanduitv. (V6D56AAM10100) 33100560 

Ventilator V6D63-5PG-38 wanduitv. (V6D63AAM10100) 33100640 

Ventilator V6D71-5PG-38 wanduitv. (V6D71AAM10100) 33100710 

Ventilator V6D92-3PG-23 wanduitv. (V6D92AAM10100) 33100920 
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Multifan ventilator pijpinbouw 230 V /50 Hz   
 
Pijpinbouwventilatoren kunnen geïntegreerd 
worden in (bestaande) kokers, pijpen, buizen of 

rookkanalen. De ventilatoren kunnen zowel 
horizontaal als verticaal gemonteerd worden. 
Industriële toepassingen voor deze ventilatoren 
beperken zich niet alleen tot inbouw in 

doorvoerkokers, ze kunnen tevens gebruikt 
worden in heteluchtkanonnen, luchtbevochtigers, 
toe- en afvoerkanalen, etc. De unieke voordelen 
zijn: eenvoudig design, geen vervorming van de 
buis of pijp, eenvoudige installatie en onderhoud.  

 
Toepassingen en mogelijkheden:  
- Zowel verticale als horizontale montage mogelijk. 
- Bevestigingssteunen en waaier kunnen aan alle kokerdiameters aangepast worden. 

- Bestand tegen zware omstandigheden. 
- Zeer laag stroomverbruik. 
- De geluidsemissie is zeer laag in vergelijking met concurrerende ventilatoren. 
- Hoge efficiëntie en voldoen aan strenge veiligheidsspecificaties.  
- Standaard bestand tegen omgevingstemperaturen tot 40 °C.  
- Het merendeel van de ventilatoren is door aanpassing ook geschikt te maken voor 

omgevingstemperaturen tot 70 °C.  
 
Technische gegevens:  

Type  Ø 
mm  

RPM 
omw/  
min.  

Vermogen 
Watt  

W/1000 
m 3/h  

Geluids -
niveau  
dB(A)  

Regelbaar - 
heid  
E/T  

Inom  
Amp  

Imax  
Amp  

Konden -
sator 

uF/400  

4E30-6PP-40 300 1.445 100 43 47 E/T 0,5 0,8 3 

4E35-6PP-40 350 1.445 150 40,9 51 E/T 0,8 1,5 3 

4E40-6PP-40 400 1.430 220 43,1 55 E/T 1,0 1,7 4 

4E45-6PP-40 450 1.420 320 47,9 57 E/T 1,5 2,2 10 

4E50-6PP-40 500 1.385 400 47,6 59 E/T 1,8 2,6 10 

          

6E50-6PG-35 500 950 170 29,6 49 E/T 0,9 1,2 5 

6E56-6PG-40 560 910 280 33 50 E/T 1,3 1,5 7 

6E63-5PG-38 630 935 500 43,1 58 E/T 2,2 3,2 16 

6E71-4PG-35 710 930 520 38,2 56 E/T 2,3 3,2 16 

6E82-3PG-23 820 915 530 32,7 62 E/T 2,4 3,0 16 

6E92-3PG-20 920 910 590 34,2 66 E/T 2,7 3,4 16 
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Capaciteit (m 3/h):  

Type  0 Pa  30 Pa  50 Pa  80 Pa  100 
Pa 

150 
Pa 

4E30-6PP-40 2.350 2.100 1.800 - - - 

4E35-6PP-40 3.600 3.300 3.050 - - - 

4E40-6PP-40 5.050 4.600 4.300 3.550 - - 

4E45-6PP-40 6.750 6.200 5.850 5.200 4.450 - 

4E50-6PP-40 8.350 7.700 7.200 6.400 5.600 - 

       

6E50-6PG-35 5.600 4.800 4.150 - - - 

6E56-6PG-40 8.350 7.250 6.350 - - - 

6E63-5PG-38 11.500 10.600 9.850 8.500 - - 

6E71-4PG-35 13.500 12.300 11.200 9.350 - - 

6E82-3PG-23 16.200 14.200 12.700 10.300 - - 

6E92-3PG-20 17.300 15.600 14.200 11.400 - - 

 
Optimaal resultaat:  
Om een goede beheersbaarheid en optimale luchtcapaciteit te garanderen, kan de koker worden 

voorzien van een instroomring. Bij een stabiele koker is een tipspeling van 1% optimaal.  
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Ventilator P4E30-6PP-40 pijpinbouw (P4E30AAM11100) 30200300 

Ventilator P4E35-6PP-40 pijpinbouw (P4E35AAM11100) 30200350 

Ventilator P4E40-6PP-40 pijpinbouw (P4E40AAM11100) 30200400 

Ventilator P4E45-6PP-40 pijpinbouw (P4E45AAM11100) 30200450 

Ventilator P4E50-6PP-40 pijpinbouw (P4E50AAM11100) 30200500 

 

Ventilator P6E50-6PG-35 pijpinbouw (P6E50AAM11100) 31200500 

Ventilator P6E56-6PG-40 pijpinbouw (P6E56AAM11100) 31200560 

Ventilator P6E63-5PG-38 pijpinbouw (P6E63AAM11100) 31200630 

Ventilator P6E71-4PG-35 pijpinbouw (P6E71AAM11100) 31200710 

Ventilator P6E82-3PG-23 pijpinbouw (P6E82AAM11100) 31200820 

Ventilator P6E92-3PG-20 pijpinbouw (P6E92AAM11100) 31200920 

 

Set à 3 inbouwblokjes voor vent., excl. bevestigingsmateriaal 41350100 

Set à 3 inbouwblokjes incl. bevestigingsmat. kunststof koker  41350200 

Set à 3 inbouwblokjes incl. bevestigingsmat. geïsol. koker   41350201 
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Multifan ventilator pijpinbouw 400 V/50 Hz  
 
Pijpinbouwventilatoren kunnen geïntegreerd worden in 

(bestaande) kokers, pijpen, buizen of rookkanalen. De 

ventilatoren kunnen zowel horizontaal als verticaal 

gemonteerd worden. Industriële toepassingen voor deze 

ventilatoren beperken zich niet alleen tot inbouw in 

doorvoerkokers, ze kunnen tevens gebruikt worden in 

heteluchtkanonnen, luchtbevochtigers, toe- en afvoerkanalen, 

etc. De unieke voordelen zijn: eenvoudig design, geen 

vervorming van de buis of pijp, eenvoudige installatie en 

onderhoud.  

 

Toepassingen en mogelijkheden:  
- Zowel verticale als horizontale montage mogelijk. (De 130 cm pijpinbouwventilator is enkel 

geschikt voor verticale toepassingen)  
- Bevestigingssteunen en waaier kunnen aan alle kokerdiameters aangepast worden. 
- Bestand tegen zware omstandigheden. 
- Zeer laag stroomverbruik. 
- De geluidsemissie is zeer laag in vergelijking met concurrerende ventilatoren. 

- Hoge efficiëntie en voldoen aan strenge veiligheidsspecificaties. 
- Standaard bestand tegen omgevingstemperaturen tot 40 °C.  
- Het merendeel van de ventilatoren is door aanpassing ook geschikt te maken voor 

omgevingstemperaturen tot 70 °C.  

 
Technische gegevens:  

Type  Ø 

mm  

RPM 

omw/  

min.  

Vermogen 

Watt  

W/1000 

m 3/h  

Geluids -

niveau  

dB(A)  

Regelbaar - 

heid T/F  

Inom  

Amp  

Imax  

Amp  

4D30-6PP-40 300 1.435 110 44,5 48 T/F 0,5/0,3 0,5/0,3 

4D35-6PP-40 350 1.440 140 39,3 50 T/F 0,6/0,4 0,7/0,4 

4D40-6PP-40 400 1.405 210 41,5 56 T/F 0,8/0,4 0,9/0,5 

4D45-6PP-40 450 1.370 280 43,2 56 T/F 1,0/0,6 1,1/0,6 

4D50-6PP-40 500 1.415 410 31,8 48 F 1,6/0,9 1,9/1,1 

4D56-4PG-38 560 1.455 950 72,7 65 F 3,6/2,1 3,8/2,2 

4D63-4PG-33 630 1.440 1.100 69,2 63 F 3,9/2,3 4,2/2,4 

4D63-4PG-38 630 1.460 1.400 n.b. n.b. F 5,2/3,0 5,5/3,2 

4D71-4PG-30 710 1.435 1.150 65,1 69 F 3,9/2,2 4,3/2,5 

4D71-4PG-35 710 1.450 1.650 76,3 96 F 5,6/3,3 6,0/3,5 

4D83-6PG-33 810 1.440 2.200 74,8 n.b. F 7,2/4,2 8,2/4,8 

4D130-3PG-55 1300 595 1.450 28,7 n.b. F 4,6/2,7 5,3/3,1 

         

6D50-6PG-40 500 965 210 31,8 48 F 0,9/0,5 1,0/0,6 

6D56-4PP-40 560 955 290 32,6 51 F 1,1/0,6 1,2/0,7 

6D63-5PP-38 630 965 530 43,9 59 F 2,3/1,3 2,4/1,4 

6D71-5PG-38 710 945 690 44,9 59 F 2,5/1,4 2,8/1,6 

6D82-4PG-28 810 920 920 45,3 62 F 3,0/1,8 3,4/2,0 

6D92-3PG-23 908 945 760 36,2 66 F 2,7/1,6 3,0/1,7 

 

Optimaal resultaat:  
Om een goede beheersbaarheid en optimale luchtcapaciteit te garanderen, moet de koker worden 
voorzien van een instroomring. Bij een stabiele koker is een tipspeling van 1% optimaal.  
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Capaciteit (m 3/h):  

Type  0 Pa  30 Pa  50 Pa  80 Pa  100 Pa  150 Pa  200 Pa  

4D30-6PP-40 2.350 2.100 1.750 - - - - 

4D35-6PP-40 3.550 3.200 2.950 - - - - 

4D40-6PP-40 4.950 4.500 4.200 3.450 - - - 

4D45-6PP-40 6.450 5.900 5.450 4.750 - - - 

4D50-6PP-40 8.600 8.000 7.550 6.750 6.100 - - 

4D56-4PG-38 13.100 12.500 12.000 11.300 10.900 9.400 - 

4D63-4PG-33 15.900 15.200 14.700 13.800 13.400 11.700 - 

4D63-4PG-38 17.900 17.100 16.600 15.800 15.300 13.900 12.000 

4D71-4PG-30 17.500 16.800 16.300 15.600 15.000 13.300 - 

4D71-4PG-35 21.400 20.600 20.000 18.900 18.200 16.500 14.300 

4D83-6PG-33 29.400 28.500 27.800 26.500 25.800 24.000 21.400 

4D130-3PG-55 50.500 44.600 40300 31.000 - - - 

        

6D50-6PG-40 6.550 5.700 4.950 - - - - 

6D56-4PG-40 8.750 7.750 7.000 - - - - 

6D63-5PG-38 11.900 11.000 10.400 9.150 8.100 - - 

6D71-5PG-38 15.300 14.200 13.300 11.800 10.500 - - 

6D82-4PG-28 20.200 18.400 17.300 15.500 14.300 - - 

6D92-3PG-23 21.100 19.400 17.900 15.200 12.900 - - 

 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Ventilator P4D30-6PP-40 pijpinbouw (P4D30AAM11100) 35200300 

Ventilator P4D35-6PP-40 pijpinbouw (P4D35AAM11100) 35200350 

Ventilator P4D40-6PP-40 pijpinbouw (P4D40AAM11100) 35200400 

Ventilator P4D45-6PP-40 pijpinbouw (P4D45AAM11100) 35200450 

Ventilator P4D50-6PP-40 pijpinbouw (P4D50AAM11100) 35200500 

Ventilator P4D56-4PG-38 pijpinbouw (P4D56AAM11100) 35200560 

Ventilator P4D63-4PG-33 pijpinbouw (P4D63ACM11100) 35200630 

Ventilator P4D63-4PG-38 pijpinbouw (P4D63ADM11100) 35200632 

Ventilator P4D71-4PG-30 pijpinbouw (P4D71AAM11100) 35200710 

Ventilator P4D71-4PG-35 pijpinbouw (P4D71ABM11100) 35200712 

Ventilator P4D83-6PG-33 pijpinbouw (P4D83AAM11100) 35200840 

Multifan 4D130 pijpinbouw ventilator (4D130 -3PG-55) Tube fan 35201270 

 

Ventilator P6D50-6PG-40 pijpinbouw (P6D50AAM11100) 33200500 

Ventilator P6D56-6PG-40 pijpinbouw (P6D56AAM11100) 33200560 

Ventilator P6D63-5PG-38 pijpinbouw (P6D63AAM11100) 33200640 

Ventilator P6D71-5PG-38 pijpinbouw (P6D71AAM11100) 33200710 

Ventilator P6D82-4PG-28 pijpinbouw (P6D82AAM11100) 33200820 

Ventilator P6D92-3PG-23 pijpinbouw (P6D92AAM11100) 33200920 

 

Set à 3 inbouwblokjes voor vent., excl. bevestigingsmateriaal 41350100 

Set à 3 inbouwblokjes incl. bevestigingsmat. kunststof koker  41350200 

Set à 3 inbouwblokjes incl. bevestigingsmat. geïsol. koker   41350201 
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Ventilatiecassette  
 
In de intensieve veehouderij is het van belang dat 
er eenvoudig onderhoud gepleegd kan worden. Wij 

leveren daarom kant-en-klare ventilatiecassettes.  
 
 
Deze bestaan uit een kunststof ventilatorring 

(VAR-ring) met daarin gemonteerd een ventilator 
en een AQC-klep met of zonder meetwaaier. Dit 
geheel is makkelijk aan elkaar te koppelen door 
speciale rvs-sluitingen. Hierdoor zijn deze cassettes 
ook zeer eenvoudig te installeren. 

 
 
Er kan gekozen worden voor een ventilator van 
Multifan (MLA) of Stienen (SLA). 

 
 

Type  A B C 

VAR-35 285 371 345 

VAR-40 285 421 395 

VAR-45 285 474 445 

VAR-50 285 522 492 

VAR-56 380 582 564 

VAR-63 380 656 627 

VAR-71*  430 731 729 

VAR-82*  430 820 816 

VAR-92*  430 932 929 
* de VAR 71 t/m 92 zijn standaard niet voorzien  

  van bevestigingspunten voor een ventilator.  

 

 
 
 
 

Daarnaast leveren wij adapters van de MLA op 
een geïsoleerde of kunststof koker. Een 
overzicht hiervan vindt u in de documentatie 
Accessoires dakdoorvoeren. 
 

 

  

t/m VAR-71 

VAR-71-82-92 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

 
MLA-30:   

MLA-4E30 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 100W, Inom=0,5A, Imax=0,8A  
2350m³/u @0Pa, 1800m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110300 

MLA-4D30 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 110W, Inom=0,5/0,3A, Imax=0,5/0,3A  

2350m³/u @0Pa, 1750m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110301 

MLA-4E30 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 100W, Inom=0,5A, Imax=0,8A  
2350m³/u @0Pa, 1800m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110305 

MLA-4D30 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 110W, Inom=0,5/0,3A, Imax=0,5/0,3A  
2350m³/u @0Pa, 1750m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110306 

  

MLA-35:   

MLA-4E35 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 150W, Inom=0,8A, Imax=1,5A  
3600m³/u @0Pa, 3050m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110350 

MLA-4D35 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 140W, Inom=0,6/0,4A, Imax=0,7/0,4A  

3550m³/u @0Pa, 2950m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110351 

MLA-4E35 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 150W, Inom=0,8A, Imax=1,5A  
3600m³/u @0Pa, 3050m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110355 

MLA-4D35 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 140W, Inom=0,6/0,4A, Imax=0,7/0,4A  
3550m³/u @0Pa, 2950m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110356 

 

MLA-40:   

MLA-4E40 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 220W, Inom=1,0A, Imax=1,7A  
5050m³/u @0Pa, 4300m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110400 

MLA-4D40 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 210W, Inom=0,8/0,4A, Imax=0,9/0,5A  

4950m³/u @0Pa, 4200m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110401 

MLA-4E40 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 220W, Inom=1,0A, Imax=1,7A  
5050m³/u @0Pa, 4300m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110405 

MLA-4D40 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 210W, Inom=0,8/0,4A, Imax=0,9/0,5A  
4950m³/u @0Pa, 4200m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110406 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

 
MLA-45:   

MLA-4E45 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 320W, Inom=1,5A, Imax=2,2A  
6750m³/u @0Pa, 5850m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110450 

MLA-4D45 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 280W, Inom=1,0/0,6A, Imax=1,1/0,6A  

6450m³/u @0Pa, 5450m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110451 

MLA-4E45 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 320W, Inom=1,5A, Imax=2,2A  
6750m³/u @0Pa, 5850m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110455 

MLA-4D45 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 280W, Inom=1,0/0,6A, Imax=1,1/0,6A  
6450m³/u @0Pa, 5450m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110456 

 

MLA-50:   

MLA-4E50 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 400W, Inom=1,8A, Imax=2,6A  
8350m³/u @0Pa, 7200m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110500 

MLA-4D50 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 410W, Inom=1,6/0,9A, Imax=1,9/1,1A  
8600m³/u @0Pa, 7550m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110501 

MLA-4E50 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 400W, Inom=1,8A, Imax=2,6A  
8350m³/u @0Pa, 7200m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110505 

MLA-4D50 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 410W, Inom=1,6/0,9A, Imax=1,9/1,1A  

8600m³/u @0Pa, 7550m³/u @50Pa 
Trafo en Frequentie regelbaar 

23110506 

 

MLA-56:   

MLA-6E56 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 280W, Inom=1,3A, Imax=1,5A  
8350m³/u @0Pa, 6350m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110552 

MLA-6D56 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 290W, Inom=1,1/0,6A, Imax=1,2/0,7A  

8750m³/u @0Pa, 7000m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110553 

MLA-6E56 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 280W, Inom=1,3A, Imax=1,5A  
8350m³/u @0Pa, 6350m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110562 

MLA-6D56 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 290W, Inom=1,1/0,6A, Imax=1,2/0,7A  
8750m³/u @0Pa, 7000m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110563 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

 
MLA-63:   

MLA-6E63 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 500W, Inom=2,2A, Imax=3,2A  
11500m³/u @0Pa, 9850m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110629 

MLA-6D63 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 530W, Inom=2,3/1,3A, Imax=2,4/1,4A  

11800m³/u @0Pa, 10400m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110630 

MLA-4D63 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 1100W, Inom=3,9/2,3A, Imax=4,2/2,4A  
15900m³/u @0Pa, 11700m³/u @150Pa 

Enkel Frequentie regelbaar 

23110631 

MLA-6E63 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 500W, Inom=2,2A, Imax=3,2A  
11500m³/u @0Pa, 9850m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110634 

MLA-6D63 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 530W, Inom=2,3/1,3A, Imax=2,4/1,4A  
11800m³/u @0Pa, 10400m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110635 

MLA-4D63 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 1100W, Inom=3,9/2,3A, Imax=4,2/2,4A  

15900m³/u @0Pa, 11700m³/u @150Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110636 

 

MLA-71:   

MLA-6E71 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 520W, Inom=2,3A, Imax=3,2A  
13500m³/u @0Pa, 11200m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110709 

MLA-6D71 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 690W, Inom=2,5/1,4A, Imax=2,8/1,6A  

15300m³/u @0Pa, 13300m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110710 

MLA-4D71 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 1150W, Inom=3,9/2,2A, Imax=4,3/2,5A  
17500m³/u @0Pa, 13300m³/u @150Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110712 

MLA-6E71 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 520W, Inom=2,3A, Imax=3,2A  
13500m³/u @0Pa, 11200m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110714 

MLA-6D71 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 690W, Inom=2,5/1,4A, Imax=2,8/1,6A  

15300m³/u @0Pa, 13300m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110715 

MLA-4D71 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 1150W, Inom=3,9/2,2A, Imax=4,3/2,5A  
17500m³/u @0Pa, 13300m³/u @150Pa 

Enkel Frequentie regelbaar 

23110717 

  



 

 

 Newtonstraat 10 T. +31( 0)544 - 37 29 94 info@kleventa.nl v01.2026 
 7131 PP  Lichtenvoorde  www.kleventa.nl Wijzigingen/druk - en zetfouten voorbehouden 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

MLA-82/83:   

MLA-6E82 vent.cassette incl. meetvent. 
230V/50Hz, 530W, Inom=2,4A, Imax=3,0A  
16200m³/u @0Pa, 12700m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110819 

MLA-6D82 vent.cassette incl. meetvent 
230/400V, 50Hz, 920W, Inom=3,0/1,8A, Imax=3,4/2,0A  
20200m³/u @0Pa, 14300m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110820 

MLA-4D83 vent.cassette incl. meetvent 
230/400V, 50Hz, 2200W, Inom=7,2/4,2A, Imax=8,2/4,8A  
29400m³/u @0Pa, 21400m³/u @200Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110821 

MLA-6E82 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 530W, Inom=2,4A, Imax=3,0A  

16200m³/u @0Pa, 12700m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110829 

MLA-6D82 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 920W, Inom=3,0/1,8A, Imax=3,4/2,0A  
20200m³/u @0Pa, 14300m³/u @50Pa 

Enkel Frequentie regelbaar 

23110830 

MLA-4D83 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 2200W, Inom=7,2/4,2A, Imax=8,2/4,8A  
29400m³/u @0Pa, 21400m³/u @200Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110831 

 

MLA-92:   

MLA-6E92 vent.cassette incl. meetvent.     
230V/50Hz, 759W, Inom=2,7A, Imax=3,4A  
17300m³/u @0Pa, 14200m³/u @50Pa 

Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110910 

MLA-6E92 vent.cassette excl. meetvent. 
230V/50Hz, 759W, Inom=2,7A, Imax=3,4A  
17300m³/u @0Pa, 14200m³/u @50Pa 
Elektronisch en Trafo regelbaar 

23110912 

MLA-6D92 vent.cassette incl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 760W, Inom=2,7/1,6A, Imax=3,0/1,7A  
21100m³/u @0Pa, 17900m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

23110920 

MLA-6D92 vent.cassette excl. meetvent. 
230/400V, 50Hz, 760W, Inom=2,7/1,6A, Imax=3,0/1,7A  
21100m³/u @0Pa, 17900m³/u @50Pa 

Enkel Frequentie regelbaar 

23110930 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

SLA-71:   

SLA-71-A4X vent.cassette incl. meetvent. 
Capaciteit: 16090m³/u@30Pa, 13950m³/u@100 Pa 

Imax=2,3A  

23120050 

SLA-71-A4X vent.cassette excl. meetvent. 
Capaciteit: 16090m³/u@30Pa, 13950m³/u@100 Pa 
Imax=2,3A  

23120060 

  

SLA-82:   

SLA-82-C4D vent.cassette incl. meetvent. 
Capaciteit: 25080m³/u@30Pa, 22830m³/u@100Pa, 22400m³/u@125Pa 
Imax=4,0A  

23120200 

SLA-82-C4D vent.cassette excl. meetvent. 
Capaciteit: 25080m³/u@30Pa, 22830m³/u@100Pa, 22400m³/u@125Pa 
Imax=4,0A  

23120210 

SLA-82-C4E vent.cassette incl. meetvent. 
Capaciteit: 23150m³/u@30Pa, 21550m³/u@100Pa, 17266m³/u@175Pa 
Imax=4,0A  

23120250 

SLA-82-C4E vent.cassette excl. meetvent. 
Capaciteit: 23150m³/u@30Pa, 21550m³/u@100Pa, 17266m³/u@175Pa 
Imax=4,0A  

23120260 

 

SLA-92:   

SLA-92-B4L vent.cassette incl. meetvent. 
Capaciteit: 24860m³/u@30Pa, 21150m³/u@100Pa 
Imax=3,3A  

23120350 

SLA-92-B4L vent.cassette excl. meetvent. 
Capaciteit: 24860m³/u@30Pa, 21150m³/u@100Pa 
Imax=3,3A  

23120360 

SLA-92-C4R vent.cassette incl. meetvent. 
Capaciteit: 28210m³/u@30Pa, 27430m³/u@100Pa 
Imax=4,0A  

23120400 

SLA-92-C4R vent.cassette excl. meetvent. 
Capaciteit: 28210m³/u@30Pa, 25820m³/u@100Pa 
Imax=4,0A  

23120410 

SLA-92-D4S vent.cassette incl. meetvent. 
Capaciteit: 33230m³/u@30Pa, 30100m³/u@100Pa, 24970m³/u@200Pa 
Imax=6,0A  

23120450 

SLA-92-D4S vent.cassette excl. meetvent. 
Capaciteit: 33230m³/u@30Pa, 30100m³/u@100Pa, 24970m³/u@200Pa  
Imax=6,0A  

23120460 
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Box -ventilator Multifan 6D92 en 4D130  

 
De Multifan 6D92 en 4D130 zijn ventilatoren met een hoog 
luchtvolume (tot 46.700 m 3/h bij 0 Pa) tegen een zeer laag 

energieverbruik (tot 34,3 W/1000 m 3/h). Stallen en industriële 
ruimten die met een tunnel - of lengtesysteem geventileerd 
worden, vragen door de toenemende productiebehoefte 
grotere hoeveelheden verse lucht tegen lage kosten. De 

Multifan 6D92 of 4D130 voldoen hiervoor uitstekend.  
 
Kenmerken:  

- Alle verschillende onderdelen zijn zo glad 

mogelijk ontworpen om een minimaal luchtverlies 
te bereiken. 

- De bladen zijn speciaal driedimensionaal 

gevormd om de luchtsnelheid rond de tip te 
verhogen. 

- Laag geluidsniveau. 
- Hoog luchtvolume met minimale inspanning. 

- Duurzaamheid als aanwinst. 
- Alle gekozen materialen zijn bestand tegen agressieve 

klimaatomstandigheden. 

- Eenvoudig te reinigen voor optimale hygiëne. 
- Optioneel zijn er passende lichtfilters leverbaar. 

 

 
Technische gegevens Multifan 6D92/4D130:  

Ø 

mm 

RPM 

omw./  

min. 

Aantal 

schoepen 

Vermogen 

Watt 

W/1000 

m3/h  

Geluids-

niveau 

dB(A) 

Inom 

Amp 

Imax 

Amp 

Capaciteit (m3/h)  

0 Pa 30 Pa 50 Pa 80 Pa 

920 890 3 770 37,9 - 2,8/1,6 3,0/1,7 20.300 17.600 15.600 11.500 

1300 585 3 1600 34,3 68 5,1/3,0 5,4/3,1 46.700 40.800 35.000 - 

 

Worp:   
6D92:      0.5 m/s 91.5 m  4D130:      0.5 m/s 149.3 m 

   1    m/s  45.8 m        1    m/s    74.7 m 
   2    m/s  22.9 m        2    m/s    37.3 m 

 

 
Maatvoering:  

6D92        4D130 
 
  

Wijzigingen voorbehouden 
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Lichtfilter 

 

 
 

 

 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  
Box-ventilator 6D92-3PG-23 incl. rooster en jalouzie  
230/400V, 50Hz, 770W, Inom=2,8/1,6A, Imax=3,0/1,7A  
20300m³/u @0Pa, 15600m³/u @50Pa 

   Trafo en Frequentie regelbaar 

37200185 

Box-ventilator 4D130-3PG-55 incl. rooster en jalouzie 
230/400V, 50Hz, 1600W, Inom=5,1/3,0A, Imax=5,4/3,1A  
46700m³/u @0Pa, 35000m³/u @50Pa 
Enkel Frequentie regelbaar 

37200132 

Box-ventilator 4D130-3PG-55 incl. rooster, excl. jalouzie  
230/400V, 50Hz, 1600W, Inom=5,1/3,0A, Imax=5,4/3,1A  
46700m³/u @0Pa, 35000m³/u @50Pa 

Enkel Frequentie regelbaar 

37200136 

Lichtfilter voor 100S/6D92 ventilator    36450100 
Lichtfilter voor 140S/4D130 ventilator    36450140 
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Recirculatieventilator Multifan TB Q  
 
De recirculatieventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor het 
bereiken van een aerodynamische luchtstroming.  

 
Deze ventilatoren functioneren uitermate efficiënt en creëren een 
hoge worp. Tevens zijn ze bestand tegen zware klimatologische 
omstandigheden, waaronder hoge temperaturen.  

 
Vanwege de reflecterende witte kleur zijn ze zeer geschikt voor 
toepassing in tuinbouwkassen in serie- of parallelventilatie-
systemen. Ook voor pluimveestallen, melkruimtes, kleinere 
industriële hallen of kamers zijn ze optimaal geschikt. 

 
Kenmerken:  
Krachtige, stille en energiezuinige ventilator 
perfecte luchtverdeling door een grote aerodynamische 

instroomradius 
compacte aerodynamische koker met pijpinbouw ventilator  
hoge isolatieklasse: F/IP55 
koker geschikt voor ophanging door middel van profielen of kettingen  
dubbelzijdig rooster volgens CE-normering 

compleet witte uitvoering  

geschikt voor serieventilatie, parallelventilatie en recirculatie 
uitstekend regelbaar (trafo/elektronisch/frequentie)  
ingebouwde thermische beveiliging (1 fase) 

roosters eenvoudig te monteren en de demonteren 
motor-/waaierconstructie eenvoudig te (de)monteren  
3 jaar volledige garantie op alle ventilatoren  
 
Opties:  

CE roosterset 
60 Hz motor 
5 meter kabel met stekker 
Ingebouwde thermische detectoren voor 3~ motoren  

 
Technische gegevens:  

Type  Ø 
mm  

RPM 
omw./min.  

Vermogen 
Watt  

W/1000 
m 3/h  

Geluids -
niveau  
dB(A) *  

Regelbaar -
heid E/T  

**  

Inom  
Amp  

Imax  
Amp  

Worp 
***  

V 

4E45-4PP-45 450 1415 370 42,5 66 E/T 1,7 2,4 62,0 230 

4D45-4PP-48 450 1415 450 48,6 68 F 1,9/1,1 2,1/1,2 65,7 230/400 
Data volgens ErP-richtlijnen (Energy related Products, EU Commission Regulation 327/2011). Metingen zonder rooster. 
*  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 2 meter vrij blazend. 
**  Regeling elektronisch (E), d.m.v. een transformator (T) of d.m.v. een frequentieregelaar (F).  

***  Worp is de afstand waarop de pieksnelheid is gezakt tot 0,5 m/s (gemeten in een oneindige ruimte zonder obstakels).  

 
 
Capaciteit (m 3/h):  

Type  0 Pa  30 Pa  50 Pa  80 Pa  100 Pa  
4E45-4PP-45 8700 7950 7300 6100 - 

4D45-4PP-48 9250 8400 7650 6350 - 
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Afmetingen (in mm):  

Waaier - 
diameter  

A01  A02  A10  A11  A12  A13  A14  A15  A70  

450 472 587 7 403 33 220 374 326 520 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Recirculatieventilator TB Q (230V), 4E45-4PP-45 excl. roosters 38400453 

Recirculatieventilator TB Q (230V/400V), 4D45-4PP-48 FC excl. roosters 38400465 

Roosterset t.b.v. recirculatievent. 45-er 38450605 
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Eco-prop recirculatieventilator  
 
De Eco-prop onderscheidt zich door zijn energiezuinige 
karakter. Door zijn grote diameter verplaatst deze Stienen 

ventilator een gelijke hoeveelheid lucht als de gebruikelijke  
kleinere ventilatoren, maar met een veel lager toerental. Dit  
heeft drie voordelen:  
1. een aanzienlijke besparing in energie 

2. een laag geluidsniveau 
3. minder tocht en een gecontroleerde luchtstroom  
 
De Eco-prop is rondom voorzien van gaas of een kunststof 
plaat en is nauwkeurig regelbaar met de MPM-5 of SPM-6/12 

vermogensregelaar of een frequentieregelaar. 
 
Kenmerken:  
zéér energiezuinig 

zorgt voor voldoende luchtbeweging op dierniveau 
verkleint temperatuurverschillen in de stal  
levert een homogene samenstelling van het stalklimaat 
kan worden geïntegreerd in een kooisysteem 
leverbaar in high-speed en low-speed uitvoeringen 

nauwkeurig regelbaar 

laag geluidsniveau 
voldoet aan de CE-normering 
 

Technische gegevens:  Eco-prop -50S  Eco-prop -70S  

Voedingspanning: 230 Volt 50/60 Hz 230 Volt 50/60 Hz 

Beschermklasse behuizing: IP25 IP25 

Beschermklasse motor: IP55 IP55 

Minimale omgevingstemp.: -5 °C -5 °C 

Maximale omgevingstemp.: 40 °C 40 °C 

Toerental: 460 RPM 620 RPM 

Stroom: 0,78 A 0,88 A 

Wattage: 90 W 135 W 

Geluidsniveau: 50 dB 53 dB 

Hoeveelheid lucht: 5400 m3/h  7500 m3/h  
 
De Eco-prop wordt voorzien van een witte kunststof plaat (S).  

 
Afmetingen  

A 881 mm 

B 292 mm 

C 35 mm 

D 13 mm 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

ECO-Prop-50S recirculatieventilator 460RPM, 5400 m3 (dicht)      
Type: ECO-Prop-50S (geassembleerd) 
Uitgevoerd met dichte zijkant 

39300005 

ECO-Prop-70S recirculatieventilator 620RPM, 7500 m3 (dicht)      
Type: ECO-Prop-70S (geassembleerd) 
Uitgevoerd met dichte zijkant 

39300007 
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V-FloFan voor verticale ventilatie  
 

De V-FloFan is speciaal ontwikkeld voor verticale ventilatie.  
Voor een uniforme ontwikkeling van de dieren is het belangrijk 

dat de warmte optimaal verdeeld wordt in de stal. Met de  
V-FloFan heeft u de mogelijkheid om negatieve invloeden van 
temperatuurverschillen in de stal te verminderen en efficiënt met 
energie om te gaan. Door verticaal te ventileren wordt de wamte 

lucht naar beneden gebracht, resulterend in een optimaal 
microklimaat op dierniveau.   
 
Deze ventilator is naast de intensieve veehouderij uitstekend 
toepasbaar in tuinbouwkassen en (andere) industriële 

omgevingen. 
  
Kenmerken:  
optimale verticale luchtbeweging d.m.v. een speciaal, aerodynamisch gevormd conisch 

luchtgeleidingsprofiel 
beperkter aantal ventilatoren per oppervlakte -eenheid ten opzichte van vergelijkbare systemen 
energiezuinige motoren/ventilatoren, ontwikkeld en geproduceerd  
volgens de toekomstige normeringen 
 

 

Technische gegevens:  6E40  6D40  6D40 -FC 

Omwent. per minuut:  950 RPM 955 RPM 955 RPM 

Luchthoeveelheid: 5050 m3/h  5050 m3/h  5050 m3/h  

Vermogen: 165 W 155 W 155 W 

Geluidsniveau: 45 dB(A) *  45 dB(A) *  45 dB(A) *  

Regelbaarheid: E/T **  T **  FC **  

Inominaal:  1,0 A 0,9/0,5 A 0,9/0,5 A 

Frequentie: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Voedingsspanning: 230 V 400 V 400 V 
Data volgens ErP-richtlijnen (Energy related Products, EU Commission Regulation 327/2011). Metingen zonder rooster. 

*  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 7 meter vrij blazend. 
**  Regeling elektronisch (E), d.m.v. een transfomator (T), d.m.v. frequentie controllable (FC).  
 
 

Afmetingen (in mm):  

Waaierdiameter:  400  

A01 420 

A02 650 

A04 18 

A05 30 

A10 8 

A13 146 

A14 539 

A25 182 
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Omschrijving:  Artikelcode:  

  

Multifan 6E40-8PP-45 V-FloFan vert. recirculatie vent. incl. rooster 38460402 

Multifan 6D40-8PP-45 V-FloFan vert. recirculatie vent. incl. rooster  
Enkel trafo regelbaar 38460412 

Multifan 6D40-8PP-45 T/F V-FloFan vert. recirculatie vent. incl. rooster  
Trafo en Frequentie regelbaar 38460413 

Rooster voor V-FloFan 40       38460425 

Verstelbare ophangbeugel voor V-FloFan (ZA182)      38460430 
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Recirculatieventilator basketfan  
 
De Multifan recirculatie basketfan is voor vele toepassingen 
geschikt door een combinatie van luchtcirculatie en lucht-

afzuiging. Dankzij de variabele diameters en capaciteit kunnen 
deze ventilatoren in verschillende gebouwstructuren en onder 
diverse omstandigheden gebruikt worden.  
 

Denk bijvoorbeeld aan: 
- spreiding van frisse lucht ter verbetering van het 

arbeidsklimaat 
- in combinatie met ventilatoren die lucht afzuigen  
- onder zware productieomstandigheden 

- in vochtige omstandigheden 
- bij agressievere dampen 
 
Kenmerken:  

- hoge luchtverplaatsing (tot 22.650 m 3/h bij 0 Pa)  
- hoge worp 
- regelbaar toerental 
- eenvoudige, gebruiksvriendelijke constructie 
- hoge efficiency 

- laag geluidsniveau 

- IP55 waterbestendig 
 
Voordelen:  

- minder hittestress voor personeel en dier 
- hoog productieniveau 
- verbeterde luchtcirculatie- en verdeling 
- eenvoudige installatie 
- onderhoudsarm 

 
Technische gegevens:  

Type  Ø 
mm  

RPM  
omw./  

min.  

Vermogen 
Watt  

W/1000 
m 3/h  

Geluids -
niveau  

dB(A) *  

Regelbaar -
heid E/T  

**  

Inom  
Amp  

Imax  
Amp  

Lucht 
hoeveel -  

heid 0Pa  

V 

K4E50-3PP-40 500 1400 280 39,7 - E/T 1,4 1,7 7050 230 

K6E63-3PG-40 630 905 420 44,9 64 E/T 2,1 2,9 9350 230 

K6E71-4PG-30 710 935 430 29,4 64 E/T 2,0 2,9 14650 230 

K6E92-3PG-20 920 905 605 26,9 72 E/T 2,7 3,3 22500 230 

K4D50-3PP-40 500 1400 300 42,6 - T/F 1,2/0,7 1,5/0,9 7050 230/400 

K6D63-4PG-40 630 900 520 38,0 - T/F 2,2/1,3 -/ - 13700 230/400 

K6D71-3PG-35 710 915 490 35,5 - T/F 2,3/1,3 2,9/1,7 13800 230/400 

K6D92-3PG-20 920 915 605 26,7 72 T/F 2,3/1,3 2,5/1,5 22650 230/400 
 
*  Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 2 meter vrij blazend. 

**  Regeling elektronisch (E), d.m.v. een transformator (T) of d.m.v. een frequentieregelaar (F).  
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Afmetingen (in mm):  

Waaier - 
diameter  

A01  A03  A13  A14  A29  A30  

500 512 575 174 332 34 115 

630 610 683 206 350 32 115 

710 709 830 230 413 29 115 

920 905 983 254 425 29 115 

 

Omschrijving:  Artikelcode:  

230V   

Multifan recirculatie basketfan K4E50-3PP-40      38500000 

Multifan recirculatie basketfan K6E63-3PG-40 38500005 

Multifan recirculatie basketfan K4E71-4PG-30 38500010 

Multifan recirculatie basketfan K6E92-3PG-20    38500015 

230/400V   

Multifan recirculatie basketfan K4D50-3PP-40 T/F      38500002 

Multifan recirculatie basketfan K6D63-4PG-40 T/F 38500007 

Multifan recirculatie basketfan K4D71-4PG-35 T/F 38500012 

Multifan recirculatie basketfan K6D92-3PG-20 T/F 38500017 

  

Ophangbeugel voor basketfan (50, 63 en 71 cm) 38500050 

Ophangbeugel voor basketfan (92 cm) 38500060 

 

 
 

  




































































































































































































































































































































































